
       

 
 
 

 
 
 

                                              PARAFOUDRES MO SILICONE 
                                                (UTILISATION EXTERIEURE) 

 
 TYPE PROXAR–IVN DC 

 
         Fiche technique produit 
 

 
 
 
UTILISATION 
Les parafoudres de type PROXAR-IVN DC avec enveloppe silicone sont conçus pour la protection des réseaux DC 
contre les surtensions et contre les éclairs multiples, les opérations de commutation ou les surtensions occasionnelles. 
Avec une attention particulière pour les utilisations de traction électrique alternatif et les véhicules de traction 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Les parafoudres sont adaptés à une utilisation dans des installations en plein air ou intérieures dans des climats 
tempérés et/ou tropicaux à une altitude allant jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de la mer.  
 
AVANTAGES  
- Haute efficacité de la protection contre les surtensions 
- Très grande capacité d'absorption d'énergie 
- Stabilité des paramètres électriques même après absorption répétée des chocs 
- Adapté aux conditions environnementales difficiles avec un degré élevé de pollution 
- Haute résistance aux influences extérieures et très haute résistance aux courts-circuits 
- Haute durabilité et fiabilité dans des conditions environnementales difficiles (stabilité UV) 
- Résistance aux chocs et vibrations 
- Adapté au montage sur des véhicules ferroviaires à grande vitesse 
- Installation facile et opération sans entretien 
 
EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE 
En équipement supplémentaire, une plaque de base triangulaire est disponible pour le montage 
 
DONNÉES ÉLECTRIQUES  
Classe de décharge selon la norme EN 50526-1 : 2012       DC-B 
Classification du parafoudre conformément à la norme EN 60099-4: 2009    4 

Tension du système (Um)           0.6 ... 3.0kV 
Tension admissible permanente (Uc)          1.0 ... 4.7kV 

Courant nominal de décharge en 8/20 s         20kA 

Limite de courant Ihc 4/10 s                    200kA 

Courant de choc de manœuvre           1350A @ 2000s 

               1000A @ 2800s 

Examen de l'autonomie à long terme           1600A @ 2800s 
Capacité d'absorption d'énergie t_2 impulsions            13.5kJ/kV Uc DC 
Capacité d'absorption d'énergie en examen de long terme      10.5kJ/kV Uc DC 
Capacité d'absorption d'énergie                2.65kJ/kV Uc DC 
Courant assigné de court-circuit                     40kA DC @ 0.2s* 
Conditions de travail: 

 - Température ambiante           -40C à +60°C 
 - Altitude maximale           1000** m  
Données mécaniques: 
 - moment de flexion à longue durée SLL          1800 Nm 
 - moment de flexion à court terme SSL          1200 Nm 
 - Résistance à la torsion                 650 Nm 
 - Résistance à la traction                 20 kN 
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Résistance aux vibrations sinusoïdales et aux coups multiples: 
 - selon EN 60068-2-6:2008           3g 10 ÷ 500 Hz 
 - selon EN 60068-2-27:2009           30g  

- selon EN 61373:2011                    catégorie 1, classe B 
 
 

DONNEES ELEQTRIQUES 

No. d’article  
 

Type: 
PROXAR-IVN DC  

Tension 
assignée  

 
Ur 

Tension 
admissible 

permanente  
(DC) Uc 

Tension résiduelle maximale en kV (crête) à différents courants de choc 

Choc 
1/… 

s 
Choc 1/… s Choc 1/… s 

kV kV 20kA 5kA 10kA 20kA 40kA 500A 1kA 2kA 

141 699-010 1.0 1.0 2.97 2.30 2.42 2.60 2.87 1.99 2.03 2.10 

141 699-015 1.5 1.5 4.57 3.53 3.74 4.01 4.39 3.06 3.15 3.24 

141 699-020 2.0 2.0 5.95 4.63 4.90 5.28 5.80 3.98 4.06 4.23 

141 699-025 2.5 2.5 7.51 5.81 6.14 6.59 7.22 5.03 5.18 5.33 

141 699-030 3.0 3.0 8.92 6.95 7.38 7.91 8.65 5.99 6.12 6.37 

141 699-042 4.2 4.2 12.10 9.40 10.00 10.90 12.00 8.10 8.40 8.70 

141 699-045 4.5 4.5 13.09 10.17 10.82 11.80 12.98 8.76 9.08 9.41 

141 699-047 4.7 4.7 13.64 10.60 11.28 12.30 13.53 9.13 9.47 9.81 

 
C’est aussi possible de monter les parafoudres à l’horizontale. Le montage horizontal est le même que le montage 
vertical. 
 

DONNEES TECHNIQUES 

Ur 
 

Type 
 

     PROXAR-IVN DC  

Caractéristiques de 
l'isolation 

Distance minimale Grandeur Accessoires  

  

DC sous la 
pluie 
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kV kV kV mm mm mm mm mm mm mm     kg 

1.0 

17 75 

180 100 

165 318 148 96 
M12 
x18 

 - -  

2.3 

1.5 180 100 2.5 

2.0 180 100 2.7 

2.5 180 100 3.0 

3.0 180 100 3.2 

4.2 180 100 3.5 

4.5 180 100 3.6 

4.7 180 100 3.6 

 
                  Abb. 3: Distance minmale pour l’installation entre les phases: 

 

➔Mass: C     ➔ Mass: H, A, B    ➔ Masse: a, b 

 

Les schémas ci-dessus montrent comment le parasurtenseur PROXAR-IVN DC peut être installé. L'illustration 1 montre 
le montage vertical. L'illustration 2 montre le montage inversé "à l'envers". À titre informatif: le montage des parafoudres 
pour une utilisation horizontale est le même que pour une installation verticale. 
Attention, en position d'isolation, un maximum de 50Nm est autorisé !  
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Abb. 4: Ausrüstung resp. Sonderzubehör für Überspannungsableiter vom Typ Proxar IVN DC 

 

 
Abb. 5: Certificat EN 45545-2+A1:2015-12 

 
Abb.5. Accessoires des parafoudres de Type PROXAR-IVN AC 

 

! inclus dans 
l'assemblage! 

! Accessoires 
optionelle ! 

! inclus dans 
l'assemblage! 

! Accessoires 
optionelle ! 
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Abb. 6: Lettre de confomrmité - EN50526-1:2012  
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Dessin article: 141 699-010: PROXAR IVN 1.0kV DC 
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Dessin article:  141 699-045: PROXAR IVN 4.5kV DC 

 
 
 
Attention: 
Le fabricant, respectivement le distributeur se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis en raison de progrès techniques. 
PROXAR® est une marque déposée de la dernière gamme de parafoudres de Protektel 


