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UNSER KUNDENENGAGEMENT 

FÜR DIE KUNDENORIENTIERUNG
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Wir bauen Leistungsschalter, mit der 
Absicht Menschen und technische Anlagen 
gegen elektrische Fehler zu Schützen. 
Schutz und Sicherheit sind die wichtigsten 
Zwecke unserer Produkte.

Unser Hauptbüro in Osaka, Japan, führt 
die Entwicklung und Prüfung unserer 
Produkte durch. 

Unser Testlaboder erfüllt die Kriterien der 
DEKRA (ehemals KEMA), um zu sichern 
dass unsere Produkte nach Internationalen 
Standards geprüft und Zertifiziert sind.

Wir liefern unsere Produkte an 
Schaltanlagenbauer, Schiffsbauer, und 
Gerätehersteller. Wir sind Weltmarktführer 
für Schaltanlagen in der Marine Industrie. 
Terasaki hat weltweite Exporterfahrung 
und Sprachkenntnisse, um Ihr Geschäft zu 
unterstützen.
Lesen Sie weiter um die Vorteile von TemBreak 2 zu entdecken.

UNSER KUNDENENGAGEMENT 

FÜR DIE KUNDENORIENTIERUNG



PRODUKTE
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Entwicklung des ersten 
Strombegrenzungsschalters

Entwicklung 
von Terasaki 
Leisungsschaltern.  

Entwicklung der patentierten 
Doppelkontaktunterbrechung 
offenen Leistungsschaltern

1923 1945 1965 2002

AUTOMOBIL 
INDUSTRIE: 
Toyota Fertigungsanlage, 
Argentinien

Leitungsschutzschalter – „MCB“Kompakte Leistungsschalter – „MCCB“Offene Leistungsschalter – „ACB“

PROJEKTE:

ZEITACHSE

RECHENZENTRUM: 
Telehouse 
London, GB

 

KRAFTWERK: 
West County Energy 
Centre, Floderida, USA

SONNENKRAFT: 
Süditalien

ENTSALZUNGSANLAGE: 
Spain

ATOMKRAFT:
Ringhals, Schweden

Gründung in Japan als
Schiffsschaltanlagenhersteller
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Terasaki und seine 
Einrichtungen sind 
gemäß  ISO 9001 
zertifiziert 

ISO 9001 Zertifizierung:  ISO 14001 Zertifizierung: OHSAS 18001 Zertifizierung: 

Terasaki und seine 
Einrichtungen sind 
gemäß ISO 14001 
zertifiziert 

Terasaki und seine 
Einrichtungen sind 
gemäß OHSAS 
18001 zertifiziert

 TRANSPORT:
 Mass Rapid Transit
 System, Singapoder

ALUMINIUMHÜTTE: 
ALBA, Bahrain

2008

BANK:
Central Bank of Kenya,  
Nairobi, Kenia

ÖLFÖRDERUNG: 
Sakhalin Insel, 
Russland

„Schütze“ Verteiler „Nachrüstung“

TERASAKI 
ENTWICKLUNG 

UND HAUPTBÜRO, 
JAPAN

SCHIFFSVERKEHR: 
Öltanker 
“Belokamenka”, 
Russland

Entwicklung Leistungsschalter von Leistungsschaltern 
mit integrierter Fehlerstromschutzfunktion

BERGBAU: 
BHP Billiton, Australien
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10 GRÜNDE DIE FÜR EINEN EINSATZ DES 
TEMBREAK 2 SPRECHEN

s6IELE:UBEH�RTEILEK�NNENVOM3CHALTANLAGENBAUERDIREKT
VOR/RTBEIM%NDKUNDENMONTIERTWERDEN�

s!LLE:UBEH�RTEILEWURDENAUF$AUERBEANSPRUCHUNGWIEDIE
,EISTUNGSSCHALTERSELBSTGETESTET�

1. ZUBEHÖR DIREKT VOR ORT MONTIERBAR

$IEMECHANISCHE6ERRIEGELUNGWIRDAUFDER
6ORDERSEITEDES,EISTUNGSSCHALTERSUNTERHALBDES
-OTORANTRIEBSUNDEXTERNEN3CHALTHEBELSMONTIERT�
%INAUTOMATISCHES5MSCHALTSYSTEMKANNINWENIGEN
-INUTENVOM3CHALTANLAGENBAUERBEIM%NDKUNDEN
DIREKTVOR/RTMONTIERTWERDEN�$IEKOMPAKTE
6ERRIEGELUNGSTEHTFÓR,EISTUNGSSCHALTERBIS���!ZUR
6ERFÓGUNG�

5. KOMPAKTE VERRIEGELUNG

$IESTECKBAREN,EISTUNGSSCHALTERSINDIMEINGESCHALTET
:USTANDu/.hMITDEM3OCKELVERRIEGELT�3IEK�NNENNUR
IMAUSGESCHALTETENu/&&hODERu42)00%$h-ODUSENTFERNT
WERDEN�$ER3ICHERHEIT-ECHANISMUSVERHINDERTEIN3CHALTEN
WØHRENDDER,EISTUNGSSCHALTERVOM3OCKELGEL�STWIRDUNDISTFÓR
STECKBARE,EISTUNGSSCHALTERBIS���!VERFÓGBAR�

$ERNEUE�����!,EISTUNGSSCHALTERHATMITNUR���MM
(�HEUND���MM"REITEDIEGLEICHEN!BMESSUNGENWIEEIN
���!,EISTUNGSSCHALTER�$IESESBIETETEINEKOSTENGÓNSTIGEUND
PLATZSPARENDE,�SUNGFÓRHOHEELEKTRISCHE,ASTEN�

2. SICHERHEITS-MECHANISMUS FÜR STECKBARE VERSIONEN.

3. KOMPAKTER 1.000A LEISTUNGSSCHALTER

âBERHITZUNGISTDIEHØUFIGSTE5RSACHEEINES!USFALLSIN
ELEKTRISCHEN!NLAGEN�5MDIE7AHRSCHEINLICHKEITEINER
âBERHITZUNGINEINER3CHALTANLAGEZUREDUZIERENHILFTDER
%INSATZVON0RODUKTENMITERH�HTER4EMPERATURBESTØNDIGKEIT�

4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERK�NNENBEI���#VON��!BIS
����!OHNE$ERATINGEINGESETZTWERDEN�

4. HERVORAGENDE TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Steckbare Leistungsschalter 
und Sockel,

Alte 1.000A 
Leistungsschalter

Neue 1.000A 
Leistungsschalter.

Umschaltsystem mit Verriegelung und 
Motorantrieb.

Ansicht von unten(250A Rahmen)
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!LLE4EMBREAK�,EISTUNGSSCHALTERSIND�WIEINDER.ORM)%#
������u3ICHERHEITVON-ASCHINENn%LEKTRISCHE!USRÓSTUNGVON
-ASCHINENhEMPFOHLEN�MITEINER:WANGS�FFNUNGAUSGESTATTET�

7. ZWANGSÖFFNUNG

4EM"REAK�BIETET�

s%LEKTRONISCHERâBERLASTSCHUTZBISZU����!

s-ESSUNGUND$ATENKOMMUNIKATION

s4HERMOMAGNETISCHER3CHUTZ�FESTODEREINSTELLBAR	BISZU���!

3PAREN3IE0LATZUND'ELDMITUNSEREN4EM"REAK�,ITE
,EISTUNGSSCHALTERN�

8. UNÜBERTROFFENE FLEXIBILITÄT

9. NEUER KOMPAKTER 75MM BREITER LEISTUNGSSCHALTER BIS ZU 160A, 40KA

10. ERKENNBARE SICHERHEIT

10 GRÜNDE DIE FÜR EINEN EINSATZ DES 
TEMBREAK 2 SPRECHEN

4ERASAKIS#"2SVEREINENINTEGRIERTEN3CHUTZGEGENâBERLAST�
%RDUND+URZSCHLÓSSENINEINEM'ERØT�)DEALFÓRDEN%INSATZIM
"ERGBAU�6ERSORGUNG�3CHWERINDUSTRIEUND'EBØUDEINSTALLATIONEN�

6. LEISTUNGSSCHALTER MIT INTEGRIERTEM FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (CBRS)

$IEFARBIGE3TELLUNGSANZEIGE
ZEIGTDEN3TATUSh/.vODER
h/&&vAN�7ØHRENDDES
3CHALTVODERGANGSISTLEDIGLICH
EINESCHWARZE!NZEIGEZUSEHEN�

ON (I) OFF (O) TRIPPED



WILLKOMMEN ZU TEMBREAK 2 

4ERASAKIHATEINEINNOVATIVE(ERANGEHENSWEISEBEIM
0RODUKTDESIGN�5NSER:IELISTES�NICHTNUR0RODUKTEZU
ENTWICKELNDIEMITANERKANNTEN3TANDARDSÓBEREINSTIMMEN�
SONDERNDIESEZUÓBERTREFFEN�

7IRNUTZENUNSEREJAHRELANGE%RFAHRUNGUMUNSERE
,EISTUNGSSCHALTERSTETIGZUVERBESSERN�:UM"EISPIELHABEN
WIRBEIDER%NTWICKLUNGDER:WANGS�FFNUNG�)DEENAUS
DER.ORMFÓRDIE-ASCHINENSICHERHEITINDEN4EM"REAK�
3CHALTMECHANISMUSEINFLIE�ENLASSEN�

$IESEPROAKTIVE%NTWICKLUNGSPOLITIKBESTØTIGTUNSEREN2UF
ALS)NNOVATORIM"EREICHDER3CHUTZTECHNOLOGIE�

Maschinensicherheit

4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERSINDMIT)%#3YMBOLFÓR
:WANGS�FFNUNGGEKENNZEICHNET�

$ERROBUSTE-ECHANISMUSSTELLTSICHER�DASSDIEMITDEM(EBEL
AUSGEÓBTE+RAFTDIREKTAUFDIE+ONTAKTEÓBERTRAGENWIRD�

4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERSTIMMENMITDENWELTWEIT
STRENGSTEN3ICHERHEITSSTANDARDSÓBEREIN�%SISTEINERDER
SICHERSTEN3CHALTVORRICHTUNGENFÓR-ASCHINEN�

Unsere Tembreak 2 Leistungsschalter sind, wie in 
der Norm IEC 60204-1 „Sicherheit von Maschinen – 
Elektrische Ausrüstung von Maschinen“ empfohlen, 
mit einer Zwangsöffnung ausgestattet:

Öffnungskraft 
wird direkt auf 
die Kontakte 
übertragen.

Kontakt getrennt. Wartung kann 
auf der Lastseite 
durchgeführt 
werden.
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WILLKOMMEN ZU TEMBREAK 2

%INDEUTIGE!NZEIGEOBDER,EISTUNGSSCHALTERGE�FFNETER�GESCHLOSSENER�ODERAUSGEL�STER
3TELLUNGIST�SAFETY+DIEFARBIGE3TELLUNGSANZEIGEZEIGTKLARDIE3TELLUNGh/.vODER
h/&&vAN�7ØHRENDDES3CHALTVORGANGSISTLEDIGLICHEINESCHWARZE!NZEIGEZUSEHEN�

%INEINZIGARTIGES3ICHERHEITSMERKMAL�&EHLERHAFTE3TROMKREISEWERDENAUFEINEN"LICK
ERKANNT��$IE0OSITIONDES3CHALTHEBELSISTIMMERSYNCHRONZUDEN(AUPTKONTAKTEN�

ON (I) OFF (O) TRIPPED

$URCHDAS$ESIGNWIRDDAS2ISIKOZUR"ERÓHRUNGVONSTROMFÓHRENDE4EILE
MINIMIERT�$IESE-ERKMALEREDUZIERENDAS2ISIKO�

s+EINEFREILIEGENDEN-ETALLSCHRAUBENAUFDER&RONTSEITE�

s)0��3CHUTZANDEN!NSCHLÓSSEN�

s)0��3CHUTZAM3CHALTHEBEL�

s3OLLTEDER3CHALTHEBELDURCHEINEN5NFALLODER-ISSBRAUCHBRECHEN�WERDENKEINE
STROMFÓHRENDEN4EILEFREIGELEGT�

s+EINEFREILIEGENDENSTROMFÓHRENDEN4EILEBEIM!NBRINGENVON:UBEH�R�

s$OPPELISOLIERUNG

Berührungsschutz

Erkennbare Sicherheit
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WILLKOMMEN ZU TEMBREAK 2

Safety Plus

4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERÓBERTREFFENDIE!NFODERDERUNGEN
VONANERKANNTEN.ORMEN�

)NTERNATIONALE.ORMEN�

s4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERERFÓLLENDIE.ORMGEMØ�)%#
������

s4EM"REAK�,ASTTRENNSCHALTERERFÓLLENDIE.ORMGEMØ�)%#
������

s:UBEH�RERFÓLLTDIE.ORMGEMØ�)%#�������

s!LLE0RODUKTEENTSPRECHENDENALLGEMEINEN)%#.ORMEN
GEMØ�)%#������

s4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERERFÓLLENDIE.ORMGEMØ�*)3#
������!NN��

s$IE4EM"REAK�0RODUKTPALETTEERFÓLLTDIE
%'.IEDERSPANNUNGSRICHTLINIEUNDIST#%GEKENNZEICHNET�

s4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERSINDGEMØ�)%#�������MIT
DEM)%#3YMBOLFÓR:WANGS�FFNUNGGEKENNZEICHNET�

s!LLE4EMBREAK�,EISTUNGSSCHALTERSIND�WIEINDER.ORM)%#
������u3ICHERHEITVON-ASCHINENn%LEKTRISCHE!USRÓSTUNG
VON-ASCHINENhEMPFOHLEN�MITEINER:WANGS�FFNUNG
AUSGESTATTET�

s4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERERFÓLLENMITIHREM
!USSCHALTVERM�GENDIE.ORM.%-!!"�

Unabhängige Prüfungen

4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERWERDENINUNABHØNGIGENUND
AKKREDITIERTEN0RÓFLABORENSOWIEIMEIGENEN,ABORIN/SAKA�
*APANGEPRÓFT�'ERNESENDENWIRIHNEN+OPIENDER4ESTBERICHTE
AUF!NFRAGEZU�

Zulassungen und Freigaben für die Schifffahrtsindustrie

4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERSINDVONUNDFÓRFÓHRENDE
3CHIFFSZULASSUNGSORGANISATIONENGEPRÓFTUNDZUGELASSEN�

JAPANISCHES DESIGN: MEHR ALS STANDARD



WILLKOMMEN ZU TEMBREAK 2
JAPANISCHES DESIGN: MIT RÜCKSICHT AUF DIE UMWELT

Lange Produktlebensdauer

!US�KOLOGISCHERUNDBETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER3ICHTMACHTES
3INN�0RODUKTEMITEINERLANGEN,EBENSDAUEREINZUSETZENUND
ZUINSTALLIEREN�$IE4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERHABENEINE
-INDESTLEBENSDAUERVON������MECHANISCHE3CHALTVORGØNGE
�"AUGR��E���!	UNDLIEGENSOMIT������3CHALTVORGØNGE
ÓBERDEMINDER.ORM)%#������EMPFOHLEN7ERT�

3OLLTEEIN3YSTEMODEREINE!NLAGEINDER:UKUNFT
MODIFIZIERTWERDENMÓSSEN�HABEN3IEFOLGENDE-�GLICHKEITEN
ZUR6ERWERTUNG�

 $ERMODULARE!UFBAUERM�GLICHTEINFACHE$EMONTIERUNG
UND%NTSORGUNGVON4EM"REAK�%INZELTEILENUND
:UBEH�R�&ODERMTEILEENTHALTENKEINEEINGEBETTETEN
-ETALLTEILE�

 $IEDEUTLICHE-ATERIALKENNZEICHNUNGVEREINFACHTEINE
ZUKÓNFTIGE:UORDNUNGUND6ERWERTUNG�

Umweltfreundliche Materialien

$IEFOLGENDEN-ATERIALIENSINDINDENMEISTEN4EM"REAK�
,EISTUNGSSCHALTERENTHALTEN�

s 4HERMOPLASTISCHE+UNSTSTOFFOHNE0""UND0"$%

s "LEIFREIES,�TMITTEL

s +ADMIUMFREIE+ONTAKTE�

,EICHTERUND+OMPAKTER

$ER%INSATZVONLEICHTENUNDKOMPAKTEN-ATERIALIENERH�HT
NICHTNURDIE!NWENDERFREUNDLICHKEITSONDERNREDUZIERT
ZUDEMAUCHNOCHDEN2OHSTOFFVERBRAUCHUNDVERRINGERTDEN
!USSCHUSS�

1

2

ISO 14001

4ERASAKIBETREIBTEIN5MWELTMANAGEMENTSYSTEMZERTIFIZIERTNACH)3/�����������7IR
ÓBERWACHENUNDMESSENDIE5MWELTLEISTUNGUNSERE!KTIVITØTEN�0RODUKTEUND$IENSTLEISTUNGEN
UMDIESEKONTINUIERLICHVERBESSERNZUK�NNEN�

1

2

 The Ultimate Safety Breaker Seite 10



Seite 11 The Ultimate Safety Breaker



 The Ultimate Safety Breaker Seite 12

TEMBREAK 2 & TEMBREAK   

INTEGRIERTEM FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER LASTTRENNSCHALTER  

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN 

SCHUTZMERKMALE  

ANWENDUNGSDATEN 

ZUBEHÖR 

INSTALLATION 

ABMESSUNGEN  

ARTIKELNUMMERN 

KAPITEL1

KAPITEL2

KAPITEL3

KAPITEL4

KAPITEL5

KAPITEL6

KAPITEL7

INHALTSVERZEICHNIS



S400-NNS250-NNS125-NNS250-SNS160-SN

Baugröße

VS125-NJ VS250-NJ
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KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN
TB2 Lite 160

 160 250 125 250 250 400 630Max. In (A) der jeweiligen 
Baugröße

TB2 Lite 250 TB2 S125 TB2 S250 TB2 S/H/L 250 TB2 H/L 400

S125-NJ

S125-GJ

S160-NJ

S160-GJ

S250-NJ

S250-GJ

H125-NJ

L125-NJ

H160-NJ

L160-NJ

H250-NJ

L250-NJ

S250-NE

S250-GE

S250-PE

H250-NE

L125-PJ L400-PE

XV400NE

E400-NJ

S400-CJ

S400-NJ

S400-GJ

S400-PJ

S400-NE

S400-GE

S400-PE

S630-CE

E630-NE

S630-GE

H400-NE

L400-NE

TEMBREAK 2  
LEISTUNGSSCHALTER 
MIT ICU= 70KA BEI 
690V AC

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSSCHALTER 
1.000V AC

TEMBREAK 2 LITE 
PLATZSPARENDE , 
KOSTENGÜNSTIGE 
LEISTUNGSSCHALTER

E160-SF
S160-SCF
S160-SF
E160-SJ

S160-SCJ
S160-SJ

E250-SCF
E250-SF
S250-SF

E250-SCJ
E250-SJ
S250-SJ

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSSCHALTER 
MIT INTEGRIERTEM 
FEHLERSTROMSCH-
UTZSCHALTER (CBR)

ZE125-NJ

ZS125-NJ

ZS125-GJ

ZE250-NJ

ZS250-NJ

ZS250-GJ

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSSCHALTER 
UND LASTTRENN-
SCHALTER FÜR DEN 
GEBRAUCH ÜBER 
250V DC

S250-SD  
S250-GD

S250-SDN  

S160-SD  
S160-GD

S160-SDN 

PVS160-SDL
PVS160-SDH
PVS160-SNL
PVS160-SNH

PVS250-SDL
PVS250-SDH
PVS250-SNL
PVS250-SNH

PVS400-NDL
PVS400-NDH
PVS400-NNL
PVS400-NNH

S400-ND  

TEMBREAK 2 
LASTTRENN-
SCHALTER.

TEMBREAK 2
LEISTUNGSSCHALTER

LLLLLLLEISTUNGSSCHALTER 

LEISTUNGSSCHALTER



PVS800-NDL
PVS800-NDH
PVS800-NNL
PVS800-NNH

S800-ND
S1000-ND

XS1250ND XS1600ND XS2000ND

XS2500ND

XS32000ND
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800 1000 1250 1600 3200

TB2 H/L 800 TB2 1000 TB2 1250 TB2 1600 TB 3200

XV630PE

XV800PE

XV1250NE

L800-PE

H800-NE

L800-NE

S800-CJ

S800-NJ

S800-RJ

S800-NE

S800-RE

S1000-SE

S1000-NE

S1250-SE

S1250-NE

S1250-GE

S1600-SE

S1600-NE

XS2000-NE

XS2500-NE

XS3200-NE

 

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSSCHALTER

Seite 15 - 22

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSSCHALTER MIT ICU= 
70KA BEI 690V AC

Seite 23  

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSSCHALTER 1.000V AC

Seite 24  

TEMBREAK 2 LITE 
PLATZSPARENDE , 
KOSTENGÜNSTIGE 
LEISTUNGSSCHALTER.

Seite 25 - 28  
 

TEMBREAK2  LEISTUNGSSCHALTER 
MIT INTEGRIERTEM 
FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER 
(CBR)
Seite 29 - 30

TEMBREAK 2 LEISTUNGSSCHALTER 
UND LASTTRENNSCHALTER FÜR 
DEN GEBRAUCH ÜBER 250V DC

Seite 31 - 34  
 

 TEMBREAK 2 
LASTTRENNSCHALTER

Seite 35 - 38  

S800-NN S1250-NN S1600-NN XS2000-NN

XS2500-NN   
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TemBreak 1 Abmessungen variieren zu den TemBreak 2    
 Abmessungen

Kontaktieren Sie Terasaki für Nennwerte und Spezifikationen.
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TEMBREAK 2 LEISTUNGSSCHALTER  
Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2, NEMA  
AB-1

Seite 15 The Ultimate Safety Breaker Standard       Optional        - Nicht verfügbar

30,000
30,000

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

TB2 S125

125

      
Baugröße Größe Einheit Bedingungen    
 
Max. In (A) der jeweiligen Baugröße             
Modell     S125 S125 
Anzahl Pole     3, 4 3,4 
Typ    NJ GJ 

Bemessungsstrom      

         In    (A) 50°C 20,32,50, 20,32,50, 
    63,100,125 63,100,125 
      
 
      
Elektrische Merkmale      

Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)         Ue    (V) AC 50/60 Hz 690 690 
   DC 250 250 
Bemessungs- Isolationsspannung (Ui)         Ui    (V)  800 800 
Bemessungs-Steh-Stoßspannung (Uimp)        Uimp   (kV)  8 8 
 
Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)         Icu   (kA) 690V AC  6 6 
(IEC, JIS, AS/NZS)   525V AC 22 25 
   440V AC 25 50 
   400/415V AC 36 65 
   220/240V AC 50 85 
   250V DC 25 40 

Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)         Ics   (kA) 690V AC  6 6 
(IEC, JIS, AS/NZS)   525V AC 22 22 
   440V AC 25 25 
   400/415V AC 36/30 36/33 
   220/240V AC 50 85 
   250V DC 19 40 

Bemessungsausschaltvermögen (NEMA)     (kA) 480V AC 22 25 
   240VAC 50 85 

SCHUTZMERKMALE      

Einstellbar thermisch, einstellbar magnetisch       
Fest thermisch, Fest magnetisch       
Mikroprozessor      
Gebrauchskategorie    A A 

Installation       

Frontanschluss (FC)   
Anschlussverlängerung (FB)       
Anschlussklemmen (FW)       
Rückanschluss (RC)      
Stecksockel (PM)      
DIN Schienenmontage (DA)      
Abmessungen       Höhe  (mm)  155 155 
       Breite  (mm) 3 pole, (1 pole) 90 90 
   4 pole 120 120 
       Tiefe  (mm)  68 68 
Gewicht      Gewicht   (kg) 3 pole, (1 pole) 1.1 1.1 
   4 pole 1.4 1.4 

Betrieb       

Zwangsöffnung  
Schalthebel Betrieb            
Türantrieb (HS) / Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)      
Motorantrieb (MC)      

Schaltspiele   Elektrisch  Zyklen 415V AC
 Mechanisch  Zyklen
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TB2 S/H/L 250TB2 S250TB2 S250

 The Ultimate Safety Breaker Seite 16*Gilt nur für 20A und 32A Modelle 

**Max. Nennwert 200A für steckbare Version 

10,000
30,000

30,000
30,000

20,000
30,000

160 250 125

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

160 250

20,000
30,000

10,000
30,000

 

         
S160 S160 S250 S250 H125 L125 H160 L160 S250 S250      
3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4   
NJ GJ NJ GJ NJ NJ NJ NJ NE GE  

        

20,32,50, 50,63,100, 160 160 20,32, 20,32, 160 160 40 40 
63,100, 125,160 200 200 50,63, 50,63,   125 125     
125,160  250 250 100, 100,   160 160      

    125 125   250 250
        

690 690 690 690 690 690 690 690 690 690  
250 250 250 250 250 250 250 250 - -    
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8    

7.5 (5*) 7.5 7.5 7.5 20 25 20 25 7.5 7.5  
25 (18*) 25 25 25 45 65 45 65 25 25  
25 (18*) 50 25 50 120 180 120 180 25 50 
36 (30*) 65 36 65 125 200 125 200 36 65  
65 (42*) 85 65 85 150 200 150 200 65 85 
40 (30*) 40 40 40 40 40 40 40 - - 

7.5 (5*) 7.5 7.5 7.5 15 20 15 20 7.5 7.5 
25 (18*) 25 25 25 45 65 45 65 25 25  
25 (18*) 25 25 25 80 135 80 135 25 25  
36 (25*) 36 36 36 85 150 85 150 36 36  
65 (35*) 85 65 85 150 150 150 150 65 85  
40 (25*) 40 40 40 40 40 40 40 - -  

22 (18*) 25 22 25 45 65 45 65 25 25  
65 (42*) 85 65 85 150 200 150 200 65 85  

        

         
        
        
A A A A A A A A A A

        

     
     
     
     ** **

- - - - - - - - - -  
165 165 165 165 165 165 165 165 165 165  
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105  
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140  
68 68 68 68 103 103 103 103 103 103  
1.5 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.3 2.3  
1.9 1.9 1.9 1.9 3.2 3.2 3.3 3.3 3.1 3.1 
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10,000
30,000

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

TB2 S/H/L 250 

250

 

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2, NEMA  AB-1

Baugröße  Größe          Einheit  Bedingungen 

Max. In (A) der jeweiligen Baugröße         

Modell    S250 H250 H250 L250  

Anzahl Pole    3, 4 3, 4 3, 4 3, 4  
Typ    PE NJ NE NJ  

Bemessungsstrom         

        In    (A) 50°C 40, 160, 40, 160  
     125 250 125 250  
     160  160   
    250  250 
Elektrische Merkmale         

Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)       Ue    (V) AC 50/60 Hz 690 690 690 690  
   DC - 250 - 250  
Bemessungs- Isolationsspannung (Ui)       Ui    (V)  800 800 800 800  
Bemessungs-Steh-Stoßspannung (Uimp)        Uimp   (kV)  8 8 8 8  

Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)        Icu   (kA) 690V AC  20 20 20 25  
(IEC, JIS, AS/NZS)   525V AC 35 45 45 65  
   440V AC 50 120 120 180  
   400/415V AC 70 125 125 200  
   220/240V AC 125 150 150 200  
   250V DC - 40 - 40  

Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)       Ics   (kA) 690V AC  15 15 15 20  
(IEC, JIS, AS/NZS)   525V AC 35 45 45 65  
   440V AC 50 80 80 135  
   400/415V AC 70 85 85 150  
   220/240V AC 125 150 150 150  
   250V DC - 40 - 40  

Bemessungsausschaltvermögen (NEMA)     (kA) 480V AC 35 45 45 65  
   240V AC 125 150 150 200  

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)       Icw   (kA) 0.3 Seconds - - - -  

SCHUTZMERKMALE           
Einstellbar thermisch, einstellbar magnetisch         
Fest thermisch, Fest magnetisch          
Mikroprozessor         
Gebrauchskategorie    A A A A  

Installation              
Frontanschluss (FC)          

Anschlussverlängerung (FB)          
Anschlussklemmen (FW)          
Rückanschluss (RC)     
Stecksockel (PM)    -      -   
DIN Schienenmontage (DA)    - - - -  
Abmessungen      Höhe  (mm)  165 165 165 165  
      Breite  (mm) 3 pole  105 105 105 105  
   (mm) 4 pole 140 140 140 140  
      Tiefe  (mm)  103 103 103 103  
Gewicht     Gewicht   (kg) 3 pole  2.5 2.4 2.5 2.4  
   4 pole 3.3 3.2 3.3 3.2  

Betrieb                  
Zwangsöffnung          

Schalthebel Betrieb         
           
Türantrieb (HS)/Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)         
Motorantrieb (MC)      
Schaltspiele   Elektrisch  Zyklen 415V AC
 Mechanisch  Zyklen     
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TB2 E/S 630TB2 H/L 400

 The Ultimate Safety Breaker Seite 18
Leistungsschalter kann bei dieser Spannung nicht in IT-Systemen  

 eingesetzt werden
Bemessungsstrom wird bei 50°C reduziert, siehe   

 siehe Temperaturbereiche. (seite 168-169).

4,500
15,000

630

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2, NEMA  AB-1

400           

H400 L400 E400 S400 S400 S400 S400 S400 S400 S400 E630 S630 S630

3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3,4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4    
NE NE NJ CJ NJ NE GJ GE PJ PE NE CE GE

             

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250, 630 630 630
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400   
        

            

690 690 525 690 690 690 690 690 690 690 690  690  690
- - 250 250 250 - 250 - 250 - - - -   
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

35 50 - 15 20 20 20 20 20 20 10  20  20
45 65 15 22 30 30 30 30 30 30 15 30 30
120 180 22 30 45 45 65 65 80 80 25 45 65 
125 200 25 36 50 50 70 70 85 85 36 50 70
150 200 35 50 85 85 100 100 100 100 50 85 100
- - 25 40 40 - 40 - 40 - - - -

35 50 - 15 15 15 15 15 15 15 10  15  15
45 65 15 22 30 30 30 30 30 30 15 30 30
80 135 22 30 45 45 50 50 80 80 25 45 50
85 150 25 36 50 50 50 50 85 85 36 50 50
150 150 35 50 85 85 85 85 85 85 50 85 85
- - 19 40 40 - 40 - 40 - - - -

45 65 15 22 25 25 30 30 30 30 15 25 30
150 200 35 50 85 85 100 100 100 100 50 85 100

5 5 - - - 5 - 5 - 5 - -

             

               
             

             
B B     A A A B A B A B A A A 

             

             

             
          - - - 

  
          

- - - - - - - - - - - - -   
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185  
140 140 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
7.1 7.1 4.2 4.3 4.2 4.3 4.2 4.3 4.2 4.3 5.0 5.0 5.0 
9.4 9.4 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.6 5.7 6.5 6.5 6.5
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Baugröße

Seite 19 The Ultimate Safety Breaker Standard       Optional        - Nicht verfügbar

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

H800
3, 4
NE

630
800

690
-

800
8

25
40

125
125
150

-
20
34
94
94

150
-

40
150
10

B

-

-

-
273
210
280
140

L800
3, 4
NE

630
800

690
-

800
8

25
45

180
200
200

-
20
34

135
150
150

-
45

200
10

B

-

-

-
273
210
280
140

In

Ue

Ui
Uimp

Icu

Ics

Icw

Höhe
Breite

Tiefe
Gewicht

Elektrisch
Mechanisch

(A)

(V)

(V)
(kV)
(kA)

(kA)

(kA)

(kA)

(mm)
(mm)

(mm)
(kg)

Zyklen
Zyklen

4,000
10,000

TEMBREAK 2 LEISTUNGSSCHALTER  
Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2, NEMA  AB-1

Größe  Einheit Bedingungen TB2 H/L 800

800

50°C

AC 50/60 Hz
DC

690V AC
525V AC
440V AC

400/415V AC
220/240V AC

250V DC
690V AC
525V AC
440V AC

400/415V AC
220/240V AC

250V DC
480V AC
240V AC

0.3 Seconds

3 pole
4 pole

3 pole
4 pole

690V AC

 Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

 Modell
 Anzahl Pole
 Typ

 Bemessungsstrom

 Elektrische Merkmale

 Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)
  
 Bemessungs- Isolationsspannung (Ui)
 Bemessungs-Steh-Stoßspannung (Uimp)
 Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)
 (IEC, JIS, AS/NZS)

 Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 
 (Ics) (IEC, JIS, AS/NZS)

 Bemessungsausschaltvermögen (NEMA) 

 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)

 Schutzfunktionen

 Einstellbar thermisch, einstellbar magnetisch
 Fest thermisch, Fest magnetisch  
 Mikroprozessor 
 Gebrauchskategorie

 Installation 

 Frontanschluss (FC) 
 Anschlussverlängerung (FB)    
 Anschlussklemmen (FW
 Rückanschluss (RC)
 Stecksockel (PM)
 DIN Schienenmontage (DA)         
 Abmessungen                        

 Gewicht         

 Betrieb

 Zwangsöffnung
 Schalthebel Betrieb
 Türantrieb (HS) /  Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)      
 Motorantrieb (MC)

 Schaltspiele
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TB2 1000

S1600
3, 4
NE

1600

690
-

800
8

45
65
85

  100/85
125

-
34
50
65

  75/65
94
-

65
125
20

B

-

-

-
-

370
210
280
140
27.0
35.0

S1250
3, 4
NE

1250

690
-

800
8

25
45
65
70

100
-

20
34
50
50
75
-

45
100
15

B

-

-

-
370
210
280
120
19.8
25.0

S1000
3, 4
NE

1000

690
-

800
8

25
45
65
70

100
-

20
34
50
50
75
-

45
100

-

A

-

-

-
-

273
210
280
103
11.0
14.8

S800
3, 4
NJ

630
800

690
250
800
8

  20
30
50
50
85
50

  20
30
50
50
85
50
30
85
-

A

-
273
210
280
103
8.5
11.5

S800
3, 4
CJ

630
800

690
250
800
8

10
15
30
36
50
50
10
15
30
36
50
50
15
50
-

A

-
273
210
280
103
8.5
11.5

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

S800
3, 4
RE

630
800

690
-

800
8

25
35
65
70
100

-
20
30
50
50
75
-

35
100
10

B

-
273
210
280
103

S800
3, 4
NE

630
800

690
-

800
8

20
30
50
50
85
-

20
30
50
50
85
-

30
85
10

B

-
273
210
280
103

S800
3, 4
RJ

630
800

690
250
800
8

25
45
65
70

100
50

  20
34
50
50
75
50
45
100

-

A

-
273
210
280
103
8.5
11.5

S1000
3, 4
SE

1000

690
-

800
8

20
30
45
50
85
-

15
23
34
38
65
-

30
85
-

A

-

-

-
-

273
210
280
103
11.0
14.8

S1250
3, 4
SE

1250

690
-

800
8

20
30
45
50
85
-

15
23
34
38
65
-

30
85
15

B

-

-

-
370
210
280
120
19.8
25.0

S1250
3, 4
GE

1250

690
-

800
8

45
65
85

100/85
125

-
34
50
65

75/65
94
-

65
125
15

B

-

-

-
370
210
280
120
19.8
25.0

S1600
3, 4
SE

1600

690
-

800
8

20
30
45
 50
85
-

15
23
34
38
65
-

30
85
20

B

-

-

-
-

370
210
280
140
27.0
35.0

4,000
10,000

2,000
5,000

4,000
5,000

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2, NEMA  AB-1

TB2 1250 TB2 1600

1000 1250 1600

16.8kg 630A, 18.8kg 800A
MCCB kann bei dieser Spannung nicht  

 in IT-Systemen eingesetzt werden.
Bemessungsstrom wird bei 50°C  

 reduziert, siehe Temperaturbereiche.  
 (seite 168-169).

100KA bei 400V 
75KA bei 400V
Nur bei 630A
8.7kg 630A, 9.1kg 800A
11.9kg 630A, 12.3kg 800A 
13.3kg 630A, 14.8kg 800A 



 Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

 Modell
 Anzahl Pole
 Typ

 Bemessungsstrom

 Elektrische Merkmale

 Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)

 Bemessungs- Isolationsspannung (Ui)
 Bemessungs-Steh-Stoßspannung (Uimp)
 Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)
 (IEC, JIS, AS/NZS)

 Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)
 (IEC, JIS, AS/NZS)

 

 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)

 Schutzfunktionen

 Einstellbar thermisch, einstellbar magnetisch
 Fest thermisch, Fest magnetisch  
 Mikroprozessor 
 Gebrauchskategorie

 Installation 

 Frontanschluss (FC) 
 Anschlussverlängerung (FB) 
 Anschlussklemmen (FW)
 Rückanschluss (RC)
 Stecksockel (PM)
 DIN Schienenmontage (DA)         
 Abmessungen                        

 Gewicht         

 Betrieb

 Zwangsöffnung
 Schalthebel Betrieb
 Türantrieb (HS) /  Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)      
 Motorantrieb (MC)   

 Schaltspiele

XS2000
3, 4
NE

2000

690
690
8

45
65
85

100/85
125

-
42
49
64

75/64
94
-

42

 B

-

-

-
-

450
320
429
185
54
67

-

OHE Typ

500
2500

XS2500
3, 4
NE

2500

690
690

8

45
65
85

100/85
125

-
42
49
64

75/64
94
-

42

 B

-
-
-

-
-

450
320
429
185
63
78

-

OHE Typ

500
2500

Seite 21 The Ultimate Safety Breaker Standard       Optional        - Nicht verfügbar

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

In

Ue
Ui

Uimp

Icu

Ics

Icw

Höhe
Breite

Tiefe
Gewicht

Elektrisch
Mechanisch

(A)

(V)
(V)
(kV)

(kA)

(kA)

(kA)

(mm)
(mm)

(mm)
(kg)

Zyklen
Zyklen

TEMBREAK 2 LEISTUNGSSCHALTER 

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2, NEMA  AB-1

Baugröße Größe  Einheit Bedingungen TB 3200

3200

50°C

AC 50/60 Hz

690V AC
525V AC
440V AC

400/415V AC
220/240V AC

250V DC
690V AC
525V AC
440V AC

400/415V AC
220/240V AC

250V DC

0.3 Seconds

3 pole
4 pole

3 pole
4 pole

690V AC



K
A

P
IT

E
L
 1

 The Ultimate Safety Breaker page 22

XS3200
3

NE

3200

690
690
8

45
65
85

100/65
125

-
42
50
65

75/65
94
-

38 (0.5s)

 B

-
-
-

-
-

450
320

-
185
65
-

-

OHE Typ

500
2500

3200

 The Ultimate Safety Breaker Seite 22

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2, NEMA  AB-1

TB 3200

Leistungsschalter kann bei dieser Spannung nicht in  
 IT-Systemen eingesetzt werden.



TB2 H/L 800TB2 H/L 400TB2 H/L 250

 13.3kg/630A, 14.8kg/800 A   siehe Temperaturbereiche (seite 168-169)

In

Ue
Ui

Uimp

Icu

Ics

Icw

Höhe
Breite
Tiefe

Gewicht

Elektrisch
Mechanisch

(A)

(V)
(V)
(kV)

(kA)

(kA)

(kA)

(mm)
(mm)
(mm)

(kg)

Zyklen
Zyklen

50°C

AC 50/60 Hz

690V AC

690V AC

0.3 Seconds

3 pole

3 pole

690V AC

Seite 23 The Ultimate Safety Breaker

630,800 

690
800
8

70

50

10

B

-
-
-

-
273
210
140

500
2,500

25,32,50,60, 
100,125

690
800
8

70

33

-

A

-

-
165
105
103

2.4

1,000
7,000

250,400 

690
800
8

70

50

5

B

-
-
-

-
260
140
140

7.1

1,000
4,000

Größe  Einheit Bedingungen

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN
TEMBREAK 2 LEISTUNGSSCHALTER MIT ICU=70KA BEI 690V 

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, AS/NZS 3947-2 

Standard       Optional        - Nicht verfügbar

250 400 800

L125

3
PJ

3
PE

3
PE

L400 L800

Baugröße

Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

Modell
Anzahl Pole
Typ

Bemessungsstrom

Elektrische Merkmale

Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)
Bemessungs- Isolationsspannung (Ui)
Bemessungs-Steh-Stoßspannung (Uimp)

Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen 
(Icu)
(IEC, JIS, AS/NZS)

Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)
(IEC, JIS, AS/NZS)

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)

Schutzfunktionen

Einstellbar thermisch, einstellbar magnetisch
Mikroprozessor
Gebrauchskategorie

Installation 

Frontanschluss (FC) 
Anschlussverlängerung (FB) 
Anschlussklemmen (FW) 
Rückanschluss (RC)
Stecksockel (PM)
DIN Schienenmontage (DA)
Abmessungen:       

Gewicht

Betrieb

Zwangsöffnung
Schalthebel-Betrieb
Türantrieb (HS) /  Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)
Motorantrieb (MC)

Schaltspiele
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In

Ue
Ui

Uimp

Icu

Ics

Höhe
Breite
Tiefe

Gewicht

Elektrisch
Mechanisch

TB2 S250TB2 S 125

 The Ultimate Safety Breaker Seite 24

(A)

(V)
(V)
(kV)

(kA)

(kA)

(mm)
(mm)
(mm)

(kg)

Zyklen
Zyklen

50°C

AC 50/60 Hz

1100V AC

1100V AC

3 pole

3 pole

1100V AC

Größe  Einheit Bedingungen

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN
 

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1   

125

VS125

3
NJ

3
NJ

VS250

160,250 

1100
1100

8

6

4

A

-
165
105
68

1.5

1,000
7,000

20,32 

1100
1100

8

4

4

A

-
155
90
68

1.1

1,000
7,000

50,63,100
125 

1100
1100

8

6

4

A

-
155
90
68

1.1

1,000
7,000

L
E

IS
T

U
N

G
S

S
C

H
A

LT
E

R
 F

Ü
R

 1
0

0
0

V
 A

C
 B

IS
 Z

U
 1

2
5

0
A

. K
O

N
T
A

K
T

IE
R

E
N

 S
IE

 U
N

S
 F

Ü
R

 D
E

T
A

IL
S

Baugröße

Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

Modell
Anzahl Pole
Typ

Bemessungsstrom

Elektrische Merkmale:

Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
Bemessungsstossspannungsfestigkeit (Uimp)

Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)
(IEC, JIS,AS/NZS)

Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)
(IEC, JIS,AS/NZS)

Schutzfunktionen

Einstellbar thermisch, einstellbar magnetisch
Gebrauchskategorie

Installation 

Frontanschluss (FC) 
Anschlussverlängerung (FB) 
Anschlussklemmen (FW) 
Rückanschluss (RC)
Stecksockel (PM)
DIN Schienenmontage (DA)
Abmessungen:       

Gewicht

Betrieb:

Zwangsöffnung
Schalthebel-Betrieb
Türantrieb (HS) /  Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)
Motorantrieb (MC)

Schaltspiele



Seite 25 The Ultimate Safety Breaker Standard       Optional        - Nicht verfügbar

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN
TEMBREAK 2 LITE LEISTUNGSSCHALTER  
Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, NEMA AB-1

160 160

TB2 Lite 160

      
Baugröße     Größe  Einheit Bedingungen 
 
Max. In (A) der jeweiligen Baugröße            
Modell     E160 E160 
Anzahl Pole    1 3,4 
Typ    SF SF 

Bemessungsstrom      

          In     (A) 50°C 16,20,25,32, 16,20,25, 
    40,50,63,80, 32,40,50, 
    100,125 63,80,100, 
     125,160
Elektrische Merkmale      

Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)         Ue     (V) AC 50/60 Hz 240 525 
   DC - 250 
Bemessungs- Isolationsspannung (Ui)         Ui     (V)  690 690 
Bemessungs-Steh-Stoßspannung (Uimp)         Uimp    (kV)  8 8 

Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)         Icu    (kA) 690V AC  - - 
(IEC, JIS, AS/NZS)   525V AC - 6 
   440V AC - 10 
   400/415V AC - 16 
   220/240V AC 25 25 
   250V DC - 13 

Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)         Ics    (kA) 690V AC  - - 
(IEC, JIS, AS/NZS)   525V AC - 3 
   440V AC - 5 
   400/415V AC - 8 
   220/240V AC 13 13 
   250V DC - 7 

Bemessungsausschaltvermögen (NEMA)      (kA) 480V AC - 6 
   240VAC 25 25 

SCHUTZMERKMALE      
Fest thermisch, Fest magnetisch       
  
Einstellbar thermisch,  fest Magnetisch    - - 
Gebrauchskategorie    A A 

Installation       

Frontanschluss (FC)       
Anschlussverlängerung (FB)       
Anschlussklemmen (FW)       - 
Rückanschluss (RC)    -  
Stecksockel (PM)    - - 
DIN Schienenmontage (DA)    -  
Abmessungen       Höhe    (mm)  130 130 
       Breite    (mm) 3 pole, (1 pole) (25) 75 
   4 pole - 100 
      Tiefe    (mm)  68 68 
Gewicht      Gewicht     (kg) 3 pole, (1 pole) (0.3) 0.8 
   4 pole - 1.0 

Betrieb       

Zwangsöffnung       
Schalthebel Betrieb                
Türantrieb (HS) /  Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)    -  

Motorantrieb (MC)    - - 

Schaltspiele     Elektrisch   Zyklen 415V AC 10,000 10,000  
   Mechanisch   Zyklen  20,000 20,000 
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TB2 Lite 160

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

160       

E160 S160 S160 S160 S160  
3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4
SJ SCF SCJ SF SJ 

        

25,40,63,80 16,20,25,32 25,40,63,80, 16,20,25,32 25,40,63,80 
100,125,160 40,50,63,80, 100,125,160 40,50,63,80, 100,125,160     
 100,125,160  100,125,160     

        

525 525 525 690 690 
250 250 250 250 250 
690 690 690 690 690   
8 8 8 8 8   

- - - 6 6 
6 7.5 7.5 10 10
10 15 15 25 25 
16 25 25 40 40 
25 35 35 50 50 
13 20 20 25 25  

- - - 3 3  
3 4 4 7.5 7.5 
5 7.5 7.5 13 13
8 13 13 20 20
13 18 18 25 25 
7 10 10 13 13 

6 7.5 7.5 10 10 
25 35 35 50 50 

        
-  -  -        

 -  -     

A A A A A 

        

     
     
  -   -   
     

- - - - - 
     

130 130 130 130 130 
75 75 75 75 75 
100 100 100 100 100 
68 68 68 68 68  
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

        

     
    
      

- - - - -  

10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
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KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

250

TB2 Lite 250

TEMBREAK 2 LITE LEISTUNGSSCHALTER  
Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1, NEMA AB-1

      
Baugröße    Größe  Einheit Bedingungen 
 
Max. In (A) der jeweiligen Baugröße            
Modell     E250 E250 
Anzahl Pole    3, 4 3, 4 
Typ    SCF SCJ 

Bemessungsstrom        
          In     (A) 50°C 125,150,175 100,125, 
    200,225, 160,200 
    250 250 
 
     
Elektrische Merkmale      

Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)         Ue     (V) AC 50/60 Hz 525 525 
   DC 250 250 
Bemessungs- Isolationsspannung (Ui)         Ui     (V)  690 800 
Bemessungsstossspannungsfestigkeit (Uimp)       Uimp    (kV)  8 8 

Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)         Icu (kA) 690V AC  - - 
(IEC, JIS, AS/NZS)   525V AC 6 6 
   440V AC 10 10 
   400/415V AC 16 16 
   220/240V AC 25 25 
   250V DC 13 13 

Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)         Ics    (kA) 690V AC  - - 
(IEC, JIS, AS/NZS)   525V AC 3 3 
   440V AC 5 5 
   400/415V AC 8 8 
   220/240V AC 13 13 
   250V DC 7 7 

Bemessungsausschaltvermögen (NEMA)      (kA) 480V AC 6 6 
   240VAC 25 25 

SCHUTZMERKMALE      
Fest thermisch, Fest magnetisch      - 
  
Einstellbar thermisch, einstellbar magnetisch    -   
Gebrauchskategorie    A A 

Installation       

Frontanschluss (FC)       
Anschlussverlängerung (FB)       
Anschlussklemmen (FW)       
Rückanschluss (RC)      
Stecksockel (PM)    - - 
DIN Schienenmontage (DA)    - - 
Abmessungen        Höhe    (mm)  165 165 
       Breite    (mm) 3 pole 105 105 
   4 pole 140 140 
       Tiefe    (mm)  68 68 
Gewicht      Gewicht     (kg) 3 pole 1.5 1.5 
   4 pole 1.9 1.9 

Betrieb       

Zwangsöffnung       
Schalthebel Betrieb                
Türantrieb (HS) / Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)      
Motorantrieb (MC)     
      
Schaltspiele   Elektrisch  Zyklen 415V AC 6,000 6,000 
 Mechanisch  Zyklen  18,000 18,000 
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KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

TB2 Lite 250

250       

E250 E250 S250 S250   
3, 4 3, 4 3, 4 3, 4
SF SJ SF  SJ

        

125,150,175 100,125,160 125,150,175 160,200
200,225, 200,250 200,225, 250    
250  250         

        

525 525 690 690  
250 250 250 250     
690 800 690 800    
8 8 8 8    

- - 4 4  
7.5 7.5 10 10 
15 15 30 30  
25 25 40 40  
35 35 85 85  
15 15 25 25   

- - 4 4   
6 6 7.5 7.5  
12 12 15 15 
19 19 20 20 
27 27 43 43 
12 12 13 13  

10 10 25 25  
35 35 85 85  

        
 -  -         

-   -       

A A A A  

        

     
     
     
     

- - - -  
- - - -  
165 165 165 165 
105 105 105 105 
140 140 140 140 
68 68 68 68  
1.5 1.5 1.5 1.5 
1.9 1.9 1.9 1.9 

        

        
          
          

        
  
6,000 6,000 6,000 6,000  
18,000 18,000 18,000 18,000 



In

Ue

Ui
Uimp

Icu

Icu

Höhe
Breite

Tiefe
Gewicht

Elektrisch
Mechanisch

(A)

(V)
(V)
(kV)

(kA)

(kA)

(mm)
(mm)

(mm)
(kg)

Zyklen
Zyklen

50°C

AC 50/60 Hz

525V AC
440V AC

400/415V AC
220/240V AC

525V AC
440V AC

400/415V AC
220/240V AC

3 pole
4 pole

3 pole
4 pole

415V AC

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

Seite 29 The Ultimate Safety Breaker Standard       Optional        - Nicht verfügbar

TEMBREAK2 LEISTUNGSSCHALTER MIT INTEGRIERTEM 
FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (CBR)  
Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß  IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-2 ANNEX B, IEC 60755
Baugröße Größe  Einheit Bedingungen

Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

Modell
Anzahl Pole
Typ

Bemessungsstrom

Elektrische Merkmale

Bemessungs- Betriebsspannung (Ue)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
Bemessungsstossspannungsfestigkeit (Uimp)

Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)
(IEC, JIS,AS/NZS)

Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)
(IEC, JIS,AS/NZS)

Schutzfunktionen

Einstellbar thermisch,  fest Magnetisch
Fehlerstromschutz, Typ A
Gebrauchskategorie

Installation

Frontanschluss (FC) 
Anschlussverlängerung (FB) 
Anschlussklemmen (FW) 
Rückanschluss (RC)
Stecksockel (PM)
DIN Schienenmontage (DA)
Abmessungen:       

Gewicht

Betrieb

Zwangsöffnung
Schalthebel Betrieb
Türantrieb (HS) /  Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)
Motorantrieb (MC)
Fehlerstromüberwachungsgerät und Fernauslösemodul

 

Schaltspiele
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NJ

20,32
50,63

100,125

525
525
8

8
15
25
35

6
12
19
27

A

-

155
90

120
68
1.1
1.4

30,000
30,000

10,000
10,000

GJ

160,250

525
525

8

25
50
65
85

25
25
36
85

A

-

165
105
140
68
1.5
1.9

NJ

20,32
50,63

100,125

525
525
8

22
25
36
50

22
25

36/30
50

A

-

155
90
120
68
1.1
1.4

GJ

20,32
50,63

100,125

525
525
8

25
50
65
85

22
25

36/33
85

A

-

155
90

120
68
1.1
1.4

NJ

160,250

525
525
8

10
15
25
35

7.5
12
19
27

A

-

165
105
140
68
1.5
1.9

NJ

160,250

525
525
8

25
25
36
65

25
25
36
65

A

-

165
105
140
68
1.5
1.9
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KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

125

ZE125

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

TB2 S125

ZS125 ZS125 ZE250 ZS250 ZS250

TB2 S250



In

Ui
Uimp

Icu 

Ics

Höhe
Breite

Tiefe
Gewicht

Elektrisch

Mechanisch

3    
SD

25,32,40,
63,80,100,
125,160

690
8

-
-
5

7.5
10     

-
-
5

7.5
10

-
-

130+50
75
-

68
0.8
-

-

-
 

1,000
7,000

TB2 Lite 160

50°C

AC 50/60 Hz

1000V DC
750V DC
600V DC
500V DC
350V DC

1000V DC
750V DC
600V DC
500V DC
350V DC

3 pole
4 pole

3 pole
4 pole

1000V DC
750V DC

350 - 600V DC
-

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

3   
GD

25,32,40,
63,80,100,
125,160

690
8

-
-

10
15
-

-
-
5

7.5
-

-
-

130+50
75
-

68
0.8
-

-

-

1,000
7,000
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(A)

(V)
(kV)

(kA)

(kA)

(mm)
(mm)

(mm)
(kg)

Zyklen

Zyklen

LEISTUNGSSCHALTER FÜR DEN GEBRAUCH ÜBER 250V DC  

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1

Baugröße Größe  Einheit Bedingungen

S160

160

S160
 Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

 Modell
 Anzahl Pole
 Typ

 Bemessungsstrom

 Elektrische Merkmale

 Bemessungsisolationsspannung (Ui)
 Bemessungsstossspannungsfestigkeit (Uimp)

 
 Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)
 (IEC, JIS).

 
 Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)
 (IEC, JIS).

 Schutzfunktionen

 Einstellbar thermisch,  fest Magnetisch
 Nur magnetische Auslösung (einstellbar)
 
 

 Installation 

 Frontanschluss (FC) 
 Anschlussverlängerung (FB) 
 Rückanschluss (RC)
 Stecksockel (PM)
 DIN Schienenmontage (DA)
 Abmessungen
  

 Gewicht

  Betrieb

 Zwangsöffnung
 Schalthebel-Betrieb
 Am Leistungsschalter montierter Griff  (HB)
 Türantrieb (HS)
 Motorantrieb (MC)

 Schaltspiele
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4 
SDH

100
125
160
200
250

1000
8

5
-

5
-
-
-
-

-
-

165+55 x 2
-

140
68
-

1.9

1,000
-
-

7,000

TB2 S250

3   
SD

100,125
160,200,

250

800
8

 -
 -
5

7.5
10

-
-
5

7.5
10

-
-

165+55
105

-
68
1.5
-

-
 -

1,000
7,000

TB2 Lite 250

3   
GD

100,125
160,200,

250

800
8

-
-

10
15
- 

-
-
5

7.5
-

-
-

165+55
105

-
68
1.5
-

-
 -

1,000
7,000

3(4)   
SDL

50
63

100
125
160

800
8

-
5(10)

-
5(5)

-
-
-

-
-

165+55 x 2
105
140
68
1.5
1.9

-
1,000

-
7,000

4  
SDH

50
63

100
125
160

1000
8

5
-

5
-
-
-
-

-
-

165+55 x 2  
-

140
68
-

1.9

1,000
-
-

7,000

3(4) 
SDL

100
125
160
200
250

800
8

-
5(10)

-
5(5)

-
-
-

-
-

165+55 x 2
105
140
68
1.5
1.9

-
1,000

-
7,000
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KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

250 250

S250 PVS160 PVS160 PVS250 PVS250S250

Alle Pole müssen in Reihe geschaltet werden bei über DC 250V 
Die Zeitkonstante (L/R) der Schaltung sollte weniger als 2.0ms nahe des   

 Bemessungsstroms sein, weniger als 5ms für Kurzschluss <10kA weniger als  
 10ms für Kurzschluss <20kA weniger als 15ms für Kurzschluss >20kA 

 Beinhaltet die Abmessungen der Klemmenabdeckung (Pflichtzubehör)



 Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

 Modell
 Anzahl Pole
 Typ

 Bemessungsstrom

 Elektrische Merkmale

 Bemessungsisolationsspannung (Ui)
 Bemessungsstossspannungsfestigkeit (Uimp)

 
 Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)
 (IEC, JIS, AS/NZS).

 
 Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen (Ics)
 (IEC, JIS, AS/NZS).

 Schutzfunktionen

 Fest thermisch, Fest magnetisch  
 Einstellbar thermisch, fest Magnetisch
 Nur magnetische Auslösung (einstellbar)
 
 
 Installation 

 Frontanschluss (FC) 
 Anschlussverlängerung (FB) 
 Rückanschluss (RC)
 Stecksockel (PM)
 DIN Schienenmontage (DA)
 Abmessungen
  

 Gewicht

  Betrieb

 Zwangsöffnung
 Schalthebel Betrieb
 Am Leistungsschalter montierter Griff  (HB)
 Türantrieb (HS)
 Motorantrieb (MC)

 Schaltspiele

3
ND

250,400

800
8

- 
-

15
15
20

-
-

15
15
20

-
-

260
140

-
103
4.2
-

-

 -
1,000
4,000

TB2 H/L 400

3 (4)
NDL

250,400

800 (1150)
8

- 
10
-
-
-

-
5 (10)

-
-
-

-
-

260
140
185
103 
4.2
5.6

-
1,000

 -
4,000

In

Ui
Uimp

Icu

Ics 

Höhe
Breite

Tiefe
Gewicht

Elektrisch

Mechanisch

50°C

AC 50/60 Hz

1000V DC
750V DC
600V DC
500V DC
350V DC

1000V DC
750V DC
600V DC
500V DC
350V DC

3 pole
4 pole

3 pole
4 pole

1000V DC
750V DC

350 - 600V DC
-

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

(A)

(V)
(kV)

(kA)

(kA)

(mm)
(mm)

(mm)
(kg)

Zyklen

Zyklen

LEISTUNGSSCHALTER FÜR DEN GEBRAUCH ÜBER 250V DC  

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1 ANN.1

Baugröße Größe  Einheit Bedingungen TB2 E/S 400

400 400

S400 PVS400

Seite 33 The Ultimate Safety Breaker Standard       Optional        - Nicht verfügbar
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3
ND

3200

690
8

-

20
50
50

-
-

15
25
25

-
-

-
-

450
320

-
185

62.5
-

-

-

-
-

500
2,500

XS3200

3
ND

2500

690
8

-

20
50
50

-
-

15
25
25

-
-

-
-

450
320

-
185

62.5
-

-

-

-
-

500
2,500

4
NDH

250,400

1150
8

5 
-
-
-
-

5

-
-
-
-

-
-

260
-

185
103

-
5.6

-
1,000

 -
4,000

TB2 H/L 400

3 (4)
NDL

630,800

800 (1150)
8

-
10
-
-
-

-
10
-
-
-

-

-
-

273
210
280
103

8.5
11.5

-
500

- 
2,500

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

TB2 H/L 800 TB2 1000 TB 1250 TB 1600 TB 3200

XS2000 XS2500

3
ND

1250

690
8

-

20
50
50

-
-

15
25
25

-

-
-

370
210

-
140

26.0
-

-
-

500
2,500

3
ND

1600

690
8

-

20
50
50

-
-

15
25
25

-

-
-

370
210

-
140

27.0
-

-
-

500
2,500

3
ND

2000

690
8

-

20
50
50

-
-

15
25
25

-

-
-

450
320

-
185

54.0
-

-

-

-
-

500
2,500

 

4
NDH

630,800

1150
8

5
-
-
-
-

5
-
-
-
-

-

-
-

273
-

280
103

-
11.5

500
-
-

2,500

3
ND

630,800

800
8

-
-

20
20
30

-
-

10
10
15

-

-
-

273
210

-
103

8.5
-

-
-

500
2,500

3
ND

1,000

800
8

-
-

20
20
30

-
-

10
10
15

-

-
-

273
210

-
103

10.8
-

-
-

500
2,500

800 800 1000 1250 1600 3200400

PVS400 PVS800PVS800 S800 S1000 XS1250  XS1600
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Alle Pole müssen in Reihe geschaltet werden bei über DC 250V 
Die Zeitkonstante (L/R) der Schaltung sollte weniger als 2.0ms nahe des 

Bemessungsstroms sein,   
weniger als 5ms für Kurzschluss <10kA weniger als 10ms für Kurzschluss <20kA weniger als 
15ms für Kurzschluss >20kA  

 Feste Tiefe (nicht einstellbar)



TB2 Lite 160 TB2 Lite 250

(A)

(V)
(V)
(kV)

(kA peak)
(kA rms)

(mm)
(mm)

(mm)

(kg)

Zyklen

Zyklen

DC
AC 50/60 Hz

0.3 seconds
DC

3 pole
4 pole

3 pole
4 pole

1000V DC
800V DC
600V DC

SDN

160

600
690
8

2
2

DC-22A

-

130
75
-

68

0.8
-

-

-
-

1,000
7,000

SDN

250

600
800
8

3
3

DC-22A

-
-

165
105

-

68

1.5
-

-
-

1,000
7,000

In

Ue
Ui

Uimp

Icm
Icw

Höhe
Breite

Tiefe

Gewicht

Elektrisch

Mechanisch

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN
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LASTTRENNSCHALTER FÜR DEN GEBRAUCH ÜBER 250V DC 

Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß  IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1

Baugröße Größe  Einheit Bedingungen

160 250

S160 S250

3 3

 Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

 Modell
 Anzahl Pole
 Typ

 Bemessungsstrom

 Elektrische Merkmale

 Bemessungs- Betriebsspannung (Ue) 
 Bemessungsisolationsspannung (Ui)
 Bemessungsstossspannungsfestigkeit (Uimp) 

 Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen
 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
 Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-3  
 

 

  Installation 

 Frontanschluss (FC) 
 Anschlussverlängerung (FB) 
 Rückanschluss (RC)
 Stecksockel (PM)
 DIN Schienenmontage (DA)
 Abmessungen
 

 Gewicht

  Betrieb

 Zwangsöffnung
 Schalthebel-Betrieb
 Am Leistungsschalter montierter Griff handle (HB)
 Türantrieb (HS)
 Motorantrieb (MC)

 Schaltspiele
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400

PVS400

NNL

400

800
1150

8

9
5

DC-22A

-
-

260
-

185

103

-
5.6

-
1,000

-
4,000

NNH

400

1000
1150

8

9
5

DC-22A

-
-

260
-

185

103

-
5.6

1,000
-
-

4,000

NNL

630
800

800
1150

8

17
10

DC-22A

-

-
-

273
-

280

103

-
11.5

-
500

-
2,500

NNH

630
800

1000
1150

8

17
10

DC-22A

-

-
-

273
-

280

103

-
11.5

500
-
-

2,500

SNL

250

800
800
8

3
3

DC-22A

-
-

165+55 x 2
-

140

68

-
1.9

-
1,000

-
7,000

SNH

250

1000
1000

8

3
3

DC-22A

-
-

165+55 x 2
-

140

68

-
1.9

1,000
-
-

7,000

TB2 S250

SNL

160

800
800

8

3
3

DC-22A

-
-

165+55 x 2
-

140

68

-
1.9

-
1,000

-
7,000

SNH

160

1000
1000

8

3
3

DC-22A

-
-

165 + 55 x 2
-

140

68

-
1.9

1,000
-
-

7,000

TB2 H/L 400 TB2 H/L 800

4 4 4 4 4
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KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

250

PVS160 PVS160 PVS250 PVS250

44 4

800

PVS400 PVS800 PVS800

 Alle Pole in Reihe  anschliessen  
 Die Zeitkonstante (L/R) der Schaltung sollte weniger als 2.0ms nahe des  

 Bemessungsstrom sein, weniger als 5ms für Kurzschluss <10kA weniger  
 als 10ms für Kurzschluss <20kA weniger als 15ms für Kurzschluss >20kA 

 Beinhaltet die Abmessungen der Klemmenabdeckung (Pflichtzubehör) 
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  Max. In (A) der jeweiligen Baugröße

 Modell
 Anzahl Pole
 Typ

 Bemessungsstrom

 Elektrische Merkmale

 Bemessungs- Betriebsspannung (Ue) 

 Bemessungsisolationsspannung (Ui)
 Bemessungsstossspannungsfestigkeit (Uimp)
 Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen
 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
 Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-

 Installation 

 Frontanschluss (FC) 
 Anschlussverlängerung (FB) 
 Anschlussklemmen (FW) 
 Rückanschluss (RC)
 Stecksockel (PM)
 Ausfahrbar mit Chassis (DR)
 DIN Schienenmontage (DA)
 Abmessungen 

 Gewicht

 Betrieb

 Zwangsöffnung
 Schalthebel Betrieb
 Türantrieb (HS) /  Am Leistungsschalter montierter Griff (HB)
 Motorantrieb (MC)

 Schaltspiele

TB2 Lite 250TB2 Lite 160

Seite 37 The Ultimate Safety Breaker Standard       Optional        - Nicht verfügbar

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

Baugröße

250

S250
3, 4
SN

250

690
250
800
8
6
3

AC-23A
DC-22A

-
-
-

165
105
140
68
1.5
1.9

6000
18000

(A)

(V)

(V)
(kV)

(kA peak)
(kA rms)

(mm)
(mm)

(mm)
(kg)

Zyklen
Zyklen

Ie

Ue

Ui
Uimp

Icm
Icw

Höhe
Breite

Tiefe
Gewicht

Elektrisch
Mechanisch

160

S160
3, 4
SN

160

690
250
690
8

2.8
2

AC-23A
DC-22A

-
-

130
75
100
68
0.7
0.9

10,000
20,000

AC 50/60 Hz
DC

0.3 Seconds
AC
DC

3 pole
4 pole

3 pole
4 pole

415V AC

LASTTRENNSCHALTER  
Leistungsschalter elektrische Merkmale gemäß  IEC 60947-2, EN 60947-2, AS/NZS 60947-3

Größe  Einheit Bedingungen
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1600

S1600
3, 4
NN

1600

690
250
800
8
45
20

AC-23A
DC-22A

-

-

-

-
370
210
280
140
24.9
32.9

2,000
5,000

800

S800
3, 4
NN

630
800

690
250
800
8
17
10

AC-23A
DC-22A

-

-
273
210
280
103

630

S630
3, 4
NN

630

690
250
800
8
9

5
AC-23A
DC-22A

-

-
260
140
185
103
4.4
5.8

4,500
15,000

TB2 1600TB2 1000 TB21250TB2 S250TBS S125 TB2 E/S 630

 8.0kg/630A, 8.5kg/800A

 11.0kg/630A, 11.5kg/800A

 7.6kA/0.1sec.

 Kontaktieren Sie Terasaki für Einzelheiten.  The Ultimate Safety Breaker Seite 38

1000

S1000
3, 4
NN

1000

690
250
800
8

17
10

AC-23A
DC-22A

-

-

-
-

-
273
210
280
103
10.4
14.0

250

S250
3, 4
NN

250

690
250
800
8
6
3

AC-23A
DC-22A

-

-
165
105
140
68
1.5
1.9

10,000
30,000

400

S400
3, 4
NN

400

690
250
800
8
9
5

AC-23A
DC-22A

-

-
260
140
185
103
4.2
5.6

4,500
15,000

1250

S1250
3, 4
NN

1250

690
250
800

8
32
15

AC-23A
DC-22A

-

-

-
370
210
280
120
18.2
23.4

4,000
5,000

160

S160
3, 4
NN

160

690
250
800
8
6
3

AC-23A
DC-22A

-

-
165
105
140
68
1.5
1.9

10,000
30,000

125

S125
3, 4
NN

125

690
250
800
8

3.6
2

AC-23A
DC-22A

-

155
90

120
68
1.1
1.4

30,000
30,000

 KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN

4,000
10,000

L
A

S
T

T
R

E
N

N
S

C
H

A
LT

E
R

 S
T

E
H

E
N

 B
IS

 Z
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.5

0
0
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TEMBREAK 2 & TEMBREAK   

MESSUNG UND DATENKOMMUNIKATION

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN  

SCHUTZMERKMALE 

ANWENDUNGSDATEN 

ZUBEHÖR 

 INSTALLATION  

ABMESSUNGEN 

ARTIKELNUMMERN 

KAPITEL1

KAPITEL2

KAPITEL3

KAPITEL4

KAPITEL5

KAPITEL6

KAPITEL7

INHALTSVERZEICHNIS

 The Ultimate Safety Breaker Seite 40



TEMBREAK 2 
LEISTUNGSS-
CHALTER

LEISTUNGSS-
CHALTER UND 
LASTTRENN-
SCHALTER FÜR 
DEN GEBRAUCH 
ÜBER 250V DC 

S125-NJ

S125-GJ

S160-NJ

S160-GJ

S250-NJ

S250-GJ

L400-PEL125-PJ

VS125-NJ

E400-NJ

S400-CJ

S400-NJ

S400-GJ

S400-PJ

S400-NE

S400-GE

S400-PE

S630-CE

E630-NE

S630-NE

S630-GE

H400-NE

L400-NE

 160 250 125 250 250 400 630

Baugröße
Max. In (A) der 
jeweiligen Baugröße

E160-SF
S160-SCF
S160-SF

E160-SJ
S160-SCJ
S160-SJ

E250-SCF
E250-SF
S250-SF

E250-SCJ
E250-SJ
S250-SJ

Seite 41 The Ultimate Safety Breaker Standard       Optional        - Nicht verfügbar

VS250-NJ

 SCHUTZMERKMALE CHARAKTERISTIK
TB2 Lite 160 TB2 Lite 250 TBS 125 TB2 S250 TB2 S/H/L 250 TB2 H/L 400 TB2 E/S 630

H125-NJ

L125-NJ

H160-NJ

L160-NJ

H250-NJ

L250-NJ

S250-NE

S250-GE

S250-PE

H250-NE

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSS-
CHALTER MIT 
ICU= 70KA BEI 
690V AC

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSS-
CHALTER 1.000V 
AC

TEMBREAK 2 LITE 
PLATZSPARENDE, 
KOSTEN-
GÜNSTIGE 
LEISTUNGSS-
CHALTER

ZE125-NJ
ZS125-NJ
ZS125-GJ

ZE250-NJ
ZS250-NJ
ZS250-GJ

TEMBREAK 2 
LEISTUNGSS-
CHALTER MIT 
INTEGRIERTEM 
FEHLERSTROM-
SCHUTZSCHALTER 
(CBR).

S160-SD 
S160-GD

S160-SDN

 

S250-SD 
S250-GD

S250-SDN

 

PVS160-SDL
PVS160-SDH
PVS250-SDL
PVS250-SDH

S400-ND  
350V DC

S400-ND 
600V DC

PVS400-NDL  
PVS400-NDH

XV400NE



L800-PE

ELECTRONIC 
SCHUTZ 

SEITE 52 - 62

XS2000NE
XS2500NE
XS3200NE

12501000800

ELEKTRONISCHER SCHUTZ 
MIT MESSUNG UND 
DATENKOMMUNIKATION  

SEITE 63 - 69

TEMBREAK 2 
EINSTELLBARER 
THERMISCHER UND 
EINSTELLBARER 
MAGNETISCHERER 
SCHUTZ.

SEITE 43 – 51

TEMBREAK 2 LITE FEST 
VORGEGEBENER 
SCHUTZ

SEITE 70 - 72

TEMBREAK 2  LITE 
EINSTELLBARER SCHUTZ

SEITE 73 - 75

FEHLERSTROMSCHUTZ-
SCHALTER

SEITE 76 - 78

 

SCHUTZ IN 
GLEICHSTROMNETZEN

SEITE 79 - 83

 The Ultimate Safety Breaker Seite 42

Ausgenommen L400-PE, L800-PE, S1250 und S1600
TemBreak 1 Abmessungen variieren zu den TemBreak 2   

 Abmessungen .
Kontaktieren Sie Terasaki zu Einzelheiten der Schutzmerkmale.

PVS800-NDL
PVS800-NDH

S800-ND
S1000-ND

XS1250ND XS1600ND XS2000ND
XS2500ND

XS3200ND

1600 3200

TB2 H/L 800 TB2 1000 TB2 1250 TB2 1600 TB 3200

S800-CJ

S800-NJ

S800-RJ

S800-NE

S800-RE

S1000-SE

S1000-NE

S800-NE

S800-RE

S1000-SE

S1000-NE

S1250-SE

S1250-NE

S1250-GE

S1600-NE

S1600-SE

H800-NE

L800-NE

XV630PE
XV800PE

XV1250NE

IN
H

A
L
T

S
V
E

R
Z

E
IC

H
N

IS
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TEMBREAK 2 EINSTELLBARER THERMISCHER UND 
MAGNETISCHER SCHUTZ

3-poliger Leistungsschalter mit einstellbaren thermischen und magnetischen Eigenschaften

!LLE�UND�POLIGEN4%-"2%!+�THERMOMAGNETISCHEN-ODELLESINDSOWOHLTHERMISCHALSAUCH
MAGNETISCHEINSTELLBAR�

4RADITIONELLHABENTHERMOMAGNETISCHE,EISTUNGSSCHALTEREINENEINSTELLBARENTHERMISCHENUNDFIXEN
MAGNETISCHEN%INSTELLBEREICH�$URCHDENFIXENMAGENTISCHEN"EREICHWIRDDER!NWENDUNGSBEREICHDES
,EISTUNGSSCHALTERSJEDOCHBEGRENZT�

$IEEINSTELLBARENMAGNETISCHEN-ERKMALEERLAUBENDIE!NPASSUNGDES+URZSCHLUSSSCHUTZESGEMØ�
DERVORHANDEN,ASTUND6ERSORGUNGSANFORDERUNGEN�Z�"�BEI-OTOR%INSCHALTSTR�MENODER
'ENERATORKURZSCHLUSSSTR�MEN�$IE!BSENKUNGDES+URSCHLUSSAUSL�SESCHWELLWERTSERLAUBTEINE
H�HERE%RDSCHLEIFENIMPEDANZINEINER)NSTALLATIONUNDBIETETEINEN,EITUNGSSCHUTZMITDENKORREKTEN
!BSCHALTZEITEN�

$IETHERMOMAGNETISCHE!USL�SUNGISTVORALLEMFÓRFOLGENDE!NWENDUNGENGEEIGNET�

 s )NSTALLATIONENMITHARMONISCHER6ERZERRUNGINDER3TROMKURVE

  3IEOPERIERENAUF"ASISDES2-3�ROOTMEANSPUARE	%FFEKTS�

 s 'LEICHSTROMANWENDUNGEN�&ÓRWEITERE)NFORMATIONENSIEHE!BSCHNITT�h,EISTUNGSSCHALTER

  IN'LEICHSTROMNETZENv

SCHUTZMERKMALE
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Modell Typ Bemessungsstrom in (A) Magnetischer Auslösestrom  Ii (A)
   
S125 -NJ 20, 32, 50, 63, 100  6 – 12 xIn

  125   6 – 10 xIn
S125  -GJ 20, 32, 50, 63, 100  6 – 12 xIn

  125   6 – 10 xIn
H125 -NJ 20, 32, 50, 63, 100, 125 6 - 12 xIn
L125 -NJ 20, 32, 50, 63, 100, 125 6 – 12 xIn
VS125 -NJ 20, 32, 50, 63, 100  6 – 12 xIn

  125   6 – 10 xIn
L125 -PJ 20, 32, 50, 63, 100, 125 6 – 12 xIn
S160 -NJ 20, 32, 50, 63, 100, 125 6 – 12 xIn

  160   6 – 13 xIn
S160 -GJ 50, 63, 100, 125  6 – 12 xIn

  160   6 – 13 xIn
H160 -NJ 160   6 – 13 xIn
L160 -NJ 160   6 – 13 xIn
S250 -NJ 160, 200   6 – 13 xIn
  250   6 – 10 xIn
S250 -GJ 160, 200   6 – 13 xIn
  250 (225A foder Plug-In)  6 – 10 xIn
H250 -NJ 160   6 – 13 xIn

  250 (225A foder Plug-in)  6 – 10 xIn
L250 -NJ 160   6 – 13 xIn

  250 (225A foder Plug-in)  6 – 10 xIn
VS250 -NJ 160   6 – 13 xIn
  250    6 – 10 xIn   
E400 -NJ 250, 400   6 – 12 xIn
S400 -CJ 250, 400   6 – 12 xIn
S400 -NJ 250, 400   6 – 12 xIn
S400 -GJ 250, 400   6 – 12 xIn
S400 -PJ 250, 400   6 – 12 xIn 
S800 -CJ 630, 800   5 – 10 xIn
S800 -NJ 630, 800   5 – 10 xIn
S800 -RJ 630, 800   5 – 10 xIn

K
A

P
IT
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TEMBREAK 2 EINSTELLBARER THERMISCHER UND 
MAGNETISCHER SCHUTZ

 Einstellmöglichkeiten

��I2n%INSTELLUNGSM�GLICHKEITDESTHERMISCHEN"EREICHSZUR!NPASSUNGDES
"EMESSUNGSSTROMSANDENANGESCHLOSSENEN,EITER�

 I2KANNZWISCHENEINEN7ERTVON����UND���X)NGESETZTWERDEN�

��IIn%INSTELLUNGSM�GLICHKEITDESMAGNETISCHEN"EREICHSZUR!NPASSUNGDES
+URZSCHLUSS!USL�SEWERTSANDIE!NWENDUNG�

 IIKANNWIEINDERNACHFOLGENDAUFGEZEIGTEN4ABELLEEINGESTELLTWERDEN�

Modelle, Typen, Bemessungsströme und Magnetische Auslösestrom

SCHUTZMERKMALE
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Neutralleiterschutz

.EUTRALLEITERSCHUTZISTALSZUSØTZLICHE/PTIONBEI�POLIGEN�THERMOMAGNETISCHEN,EISTUNGSSCHALTERN
VERFÓGBAR�
$IETHERMISCHENUNDMAGNETISCHEN%LEMENTEIM.EUTRALLEITERBEZIEHENSICHAUFDIE0HASENLEITERWIE
FOLGT�

Motorschutz

,EISTUNGSSCHALTER�DIEZUR%INSPEISUNGVON-OTORENGENUTZTWERDEN�WERDENOFTMALSNURALS
+URZSCHLUSSSCHUTZVERWENDET�$ERâBERLASTSCHUTZWIRDVONEINEMTHERMISCHENODERELEKTRONISCHEN
âBERLASTRELAISBEREITGESTELLT�'ENAUFÓRDIESE!NWENDUNGSINDAUCH4%-"2%!+�,EISTUNGSSCHALTER
OHNETHERMISCHE3CHUTZEIGENSCHAFTENVERFÓGBAR��POLIGE,EISTUNGSSCHALTERMITNURMAGNETISCHER
!USL�SUNGHABENEINENSTANDARDMØ�IGEN3CHUTZIM.EUTRALLEITER�

Generatorschutz

'ENERATORENBEN�TIGENUNTER5MSTØNDENBESONDERSMODIFIZIERTE3CHUTZCHARAKTERISTIKENAUF"ASISIHRER
+URZSCHLUSSFØHIGKEIT�

7ENNDER+URZSCHLUSSSTROMEINES'ENERATORSSECHSMALH�HERISTALSSEIN6OLLASTSTROM�KANNEIN3TANDARD
EINSTELLBARER�THERMOMAGNETISCHER4EM"REAK�,EISTUNGSSCHALTERMITDER%INSTELLUNG)IKLEINERALS
DER+URZSCHLUSSSTROMEINGESETZTWERDEN��/FTMALSSIND,EISTUNGSSCHALTERMITFIXENMAGNETISCHEN
%IGENSCHAFTENFÓRSOLCHE!NWENDUNGENNICHTGEEIGNET�	

%INTHERMOMAGENTISCHER,EISTUNGSSCHALTERMITGERINGERUNVERZ�GERTER3CHUTZFUNKTIONKANNBEI
'ENERATORENEINGESETZTWERDEN�DESSEN+URZSCHLUSSSTR�MEKLEINERALSSECHSMALDER6OLLASTSTR�MESIND�
$IESESSINDMODIFIZIERTE6ERSIONENUNSERER3TANDARD4EMBREAK�,EISTUNGSSCHALTER�

�POLIGE,EISTUNGSSCHALTERMITNIEDRIGERUNVERZ�GERTER3CHUTZFUNKTIONHABENDEN3CHUTZSTANDARDMØ�IG
AUFDEM.EUTRALLEITER�$IEMAGNETISCHEN%IGENSCHAFTENVON,EISTUNGSSCHALTERNMITNIEDRIGEM
UNVERZ�GERTEM3CHUTZWERDENINDERNACHFOLGENDEN4ABELLEAUFGEZEIGT�

SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 EINSTELLBARER THERMISCHER UND 
MAGNETISCHER SCHUTZ

Seite 45 The Ultimate Safety Breaker

Modell magnetisch Auslösestrom

S125 3xIn

S160 3xIn

S250 3xIn

E400 3.5xIn

S400 3.5xIn  

Phasenauslöse-Ansprechwert                     Neutralauslöse-Ansprechwert

Thermisch Ir (einstellbar)     IN (einstellbar)= In

Magnetisch Ii (einstellbar)     Ii  (einstellbar)
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 2Zeit/Strom Kennlinien

S125-NJ, S125-GJ, VS125-NJ (20A to 100A)

S
e
k
u
n
d
e

M
in
u
te

M
in
u
te

S
tu
n
d
e

A
u
s
lö
s
e
z
e
it

Bemessungsstrom in %

50-100A(max)

20-32A(max)

50-100A(min)

20-32A(min)

Einstellbereich magnetische 

Auslösung
LO HI

20

32

50

63

100

240±48

384±77

600±120

756±151

1200±240

Magnetischer Auslösestrom

Zeit/Strom Kennlinien

S125-NJ, S125-GJ, VS125-NJ (125A)

S
e
k
u
n
d
e

M
in
u
te

S
tu
n
d
e

A
u
s
lö
s
e
z
e
it

Bemessungsstrom in %

125A(max)

125A(min)

LO HI

Einstellbereich magnetische 

Auslösung

125 1250±250

Magnetischer Auslösestrom

SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 EINSTELLBARER THERMISCHER UND 
MAGNETISCHER SCHUTZ
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S
e

k
u

n
d

e
M

in
u

te
S

tu
n

d
e

A
u

s
lö

s
e

z
e

it

Magnetischer Auslösestrom

Einstellbereich magnetische 

Auslösung

Bemessungsstrom in %

Zeit/Strom Kennlinien

H125-NJ, L125-NJ, L125-PJ

SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 EINSTELLBARER THERMISCHER UND 
MAGNETISCHER SCHUTZ

Seite 47 The Ultimate Safety Breaker
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 2Zeit/Strom Kennlinien 

S160-NJ, S160-GJ, S250-NJ, S250-GJ, VS250-NJ

(20A to 200A)

A
u

s
lö

s
e

z
e

it
S

e
k
u
n
d

e
M

in
u
te

S
tu

n
d
e

Bemessungsstrom in %

20-200A(max)

20-200A(min)

Magnetischer Auslösestrom

Einstellbereich magnetische 

Auslösung

Zeit/Strom Kennlinien

S250-NJ, S250-GJ, VS250-NJ (250A)

A
u
s
lö

s
e
z
e
it

S
e

k
u

n
d

e
M

in
u

te
S

tu
n

d
e

Bemessungsstrom in %

250A(max)

250A(min)

250 2500±500

Magnetischer Auslösestrom

Einstellbereich magnetische 

Auslösung

SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 EINSTELLBAR THERMISCHE UND EINSTELLBAR 
MAGNETISCHE SCHUTZFUNKTIONEN
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  Für plug-in Verbindung, max. 225A 
Ii=2925A±585A

Zeit/Strom Kennlinien

H250-NJ, L250-NJ (250A)

Zeit/Strom Kennlinien

H160-NJ, H250-NJ, L160-NJ, L250-NJ (160A)

A
u
s
lö
s
e
z
e
it

M
in
u
te

S
tu
n
d
e

S
e
k
u
n
d
e

M
in
u
te

S
tu
n
d
e

S
e
k
u
n
d
e

250A(max)

250A(min)

250✽ 2500±500

Magnetischer 

Auslösestrom für Front- 

und Rückanschluss

Einstellbereich magnetische 

Auslösung

Bemessungsstrom in %

A
u
s
lö

s
e
z
e
it

S
e

k
u

n
d

e
M

in
u

te
S

tu
n

d
e

Bemessungsstrom in %

250A(max)

250A(min)

250 2500±500

Magnetischer Auslösestrom

Einstellbereich magnetische 

Auslösung

SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 EINSTELLBAR THERMISCH AND 
EINSTELLBAR MAGNETISCH SCHUTZFUNKTIONEN
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Bemessungsstrom in %

Einstellbereich magnetische 

Auslösung

A
u
s
lö

s
e
z
e
it

S
e
k
u
n
d
e

M
in

u
te

S
tu

n
d
e Magnetischer Auslösestrom

Zeit/Strom Kennlinien

E400-NJ, S400-CJ, S400-NJ, S400-GJ, S400-PJ

 SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 EINSTELLBARER THERMISCHER UND 
MAGNETISCHER SCHUTZ
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Zeit/Strom Kennlinien

S800-CJ, S800-NJ, S800-RJ (630A)

10
080 90 12
5

15
0

25
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

40
00

50
00

60
00

70
00

80
00

0.005

0.01
0.008

0.006

0.02

0.03

0.04
0.05
0.06

0.08
0.1

0.2

0.3

0.6

0.8

0.4
0.5

1

2

3

5
4

6

8
10

20

30

40
50
1

2

4

6

10

20

30

40

1

2

3
4

3

5

8

50

A
u
s
lö
s
e
z
e
it

S
e
k
u
n
d
e

M
in
u
te

S
tu
n
d
e

Bemessungsstrom in %

In

(A)

630

Ii

(A)

6300±1260

630A(max.)

630A(min.)

LO HI

Magnetischer Auslösestrom

Einstellbereich magnetische 

Auslösung

Zeit/Strom Kennlinien

S800-CJ, S800-NJ, S800-RJ (800A)
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Auslösung

Magnetischer Auslösestrom

SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 EINSTELLBARER THERMISCHER UND 
MAGNETISCHER SCHUTZ
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4%-"2%!+�,EISTUNGSSCHALTERDER"AUGR��EN���!BIS�����!SINDMIT
ELEKTRONISCHER3CHUTZFUNKTIONLIEFERBAR�3IESTEHENFÓR.ENNSTR�ME�)N�VON
��!����!����!����!����!����!����!������!������!UND�����!ZUR
6ERFÓGUNGUNDBIETENEINEHOHEEINEHOHE&LEXIBILITØT�DADIE%IGENSCHAFTENAUF
DIE!NWENDUNGSBEDINGUNGENANGEPASSTWERDENK�NNEN�

âBERLASTSCHUTZEINSTELLBARZWISCHEN������X)N�

4ERASAKIBIETETEINESDERANPASSUNGSFØHIGSTEN0RODUKTPROGRAMMEDIEAUFDEM
-ARKTVERFÓGBARSIND�

3OLLTEN3IEEINE+ENNLINIEBEN�TIGEN�DIENICHTALS3TANDARDVOREINSTELLUNGIN
UNSERERELEKTRONISCHEN3CHUTZEINHEITZUR6ERFÓGUNGSTEHT�SENDEN3IEUNSDIE
$ETAILSUNDWIRPROGRAMMIEREN)HNEN)HRESPEZIFISCHE+ENNLINIE�


ELEKTRONISCHER SCHUTZ

*EDEELEKTRONISCHE3CHUTZEINHEIT4%-"2%!+�UMFASSTSTANDARDMØ�IG
âBERLASTSCHUTZ�,	�VERZ�GERTEN+URZSCHLUSSSCHUTZ�3	UNDUNVERZ�GERTEN3CHUTZ�)	�

*Kennlinien können innerhalb gewisser Grenzen   
 programmiert werden. Kontaktieren Sie Terasaki für  
 Einzelheiten.

Auswahl einer voreingestellten Kennlinie für einen 400A TemBreak 2 Leistungsschalter mit elektronischen Schutz

Kennlinie zur elektronischen Schutzeinheit

 The Ultimate Safety Breaker Seite 52
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ELEKTRONISCHER SCHUTZ

Optionale Funktionen

$REI%INSTELLM�GLICHKEITEN�

Erdschlussauslöser (G)

"EIDIESER&UNKTIONL�STDER,EISTUNGSSCHALTERNACHEINER6ERZ�GERUNG�tG	AUS�WENNDER%RDSCHLUSSSTROM
DENEINGESTELLTEN!NSPRECHWERT�IG	ÓBERSCHREITET�$ER%RDSCHLUSSSCHUTZKANNMITEINEM$)03CHALTERAUF
DERELEKTRONISCHEN3CHUTZEINHEITAKTIVIERTUNDDEAKTIVIERTWERDEN�%INEXTERNER3TROMWANDLERSTEHTZUR
6ERFÓGUNG�WENNDIE%RDSCHLUSSAUSL�SEFUNKTIONBEIEINEM�POLIGEN,EISTUNGSSCHALTERINEINEM�PHASIGEN
�,EITER3YSTEMERFODERDERLICHIST�$IE%RDSCHLUSSAUSL�SUNG&UNKTIONISTFÓR,EISTUNGSSCHALTERVON���!BIS
�����!VERFÓGBAR�

Neutralleiterschutz (N)

$ER.EUTRALLEITERSCHUTZL�STDEN,EISTUNGSSCHALTERNACHEINER6ERZ�GERUNGt.�AUS�WENNDER
.EUTRALLEITERSTROMDEN.ENNSTROM�IN	DES,EISTUNGSSCHALTERSÓBERSTEIGT�$IE6ERZ�GERUNGSKENNLINIE
ENTSPRICHTDERâBERLASTKENNLINIE�,	�

Voralarmmeldung (P)

%INE,%$UNDEINSPANNUNGSLOSER!USGANGSKONTAKTWERDENEINER6ERZ�GERUNGtPAUSGEL�ST�WENNDER
.EUTRALLEITERSTROMDEN.ENNSTROM�)N	DES,EISTUNGSSCHALTERSÓBERSTEIGT�$IE6ERZ�GERUNGSKENNLINIE
ENTSPRICHTDERâBERLASTKENNLINIE�,	

%INE,%$UNDEINSPANNUNGSLOSER!USGANGSKONTAKTWERDENNACHEINER6ERZ�GERUNG�TP	AKTIVIERT�WENNDER
,ASTSTROMDENEINGESTELLTEN!NSPRECHWERT�)P	ÓBERSCHREITET�

:UR"ETØTIGUNGDER6ORALARMMELDUNGISTEINE3TROMVERSORGUNGERFODERDERLICH�$IESEWIRDÓBER
EINEN!NSCHLUSSKLEMMENBLOCKHERGESTELLT�DERnENTWEDERAUFDERSEITEDES3CHALTERS����!�����!
3TANDARD	ODERENTFERNT����!�����!�NURAUF!NFRAGE	MONTIERTIST�+ENNWERTE�3PEZIFIKATIONENUND

6ERDRAHTUNGSDIAGRAMMEWERDENUNTENDARGESTELLT�

!BMESSUNGENDER/#23TROMVERSORGUNGFÓR6ORALARMMELDUNG
FINDEN3IEIN4EIL��$ERAM3CHALTERMONTIERTE
!NSCHLUSSKLEMMENBLOCKISTNICHTKOMPATIBELMITDER/#2
3TROMVERSORGUNGFÓRFRONTUNDRÓCKMONTIERTE,EISTUNGSSCHALTER
WIEIN4EIL�BESCHRIEBENWENNDIE/#23TROMVERSORGUNGAUFDER
RECHTENSEITEDES,EISTUNGSSCHALTERSMONTIERTWIRD�

Seite 53 The Ultimate Safety Breaker

Bemessungsstrom des Ausgangskontakts

Ohmsche Last Induktive Last

250V AC 2A 2A

220V DC 2A 2A

OCR Stromversorgung - Spezifikation

Spannung 200-240V AC

Nennleistung 2VA

Voralarmmeldung 
vorhanden, wenn 

dieses Feld gefüllt ist

DIP Schalter für 
Erdschlussauslösung

Erdschlussschutz 
vorhanden, wenn 

dieses Feld gefüllt ist

Neutralleiterschutz 
vorhanden, wenn 

dieses Feld gefüllt ist

SCHUTZMERKMALE           
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The Ultimate Safety Breaker Seite 54
Verfügbar     - Nicht verfügbar

Optionale Funktionen
Poles

3

4

3

4

Code

AP

AP

AN

APN

AP

AG

APG

AP

AN

APN

AGN

APGN

Erdschluss (G)

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

Neutralleiterschutz (N) -

-

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

Voralarmmeldung (P)

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

Wie werden optionale Funktionen spezifiziert

/PTIONALE&UNKTIONENMÓSSENBEIDER"ESTELLUNGANGEGEBENWERDEN�$IE!RTIKELNUMMERNDER
ELEKTRONISCHEN,EISTUNGSSCHALTERENTHALTENEINEN�BIS�STELLIGENALPHABETISCHEN#ODENACH
DER4YPENBEZEICHNUNG�MITDEMDIE+OMBINATIONOPTIONALER&UNKTIONENDEFINIERTWIRD�:UM
"EISPIEL�

3���'%!0'�0���!&#nENTHØLT6ORALARMMELDUNGUND%RDSCHLUSSAUSL�SUNG�)NDER
NACHSTEHENDEN4ABELLESINDDIE#ODESFÓRALLEDERZEITERHØLTLICHENOPTIONALEN&UNKTIONEN
AUFGELISTET�

In

250

400

630

800

1000

1250

1600

Leistungsschalter Schutzrelais

Klemmenblock 
für Voralarm, 

Schalter 
montiert

Klemmenblock 
für 

Steuerspannung

Ausgänge, 
Vorverdrahtet

Vorverdrahtung von 
Klemmenblock zu 

Relais

A

B

Anschlussanordnung für Voralarmmeldung mit entfernt 
montiertem Anschlussklemmenblock (Option auf Anfrage).

SCHUTZMERKMALE
ELEKTRONISCHER SCHUTZ

Anschlussanordnung für Voralarmmeldung mit am Schalter montiertem 
Anschlussklemmenblock (Standard).
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Charakteristiken Toleranz

Langzeitverzögerung 
IR Tripping bei (Irx1.05) < Laststrom < (Irx1.25)

tR ± 20%

Kurzzeitverzögerung
Isd ± 15%

tsd Total clearing time +50ms, resettable time –20ms

Unverzögert Ii ± 20%

Voralarmmeldung
Ip ± 10%

tp ± 10%

Erdschlussauslösung
Ig ± 15%

tg Total clearing time +50ms, resettable time –20ms

Neutralleiterschutz IN Tripping bei (Irx1.05) < Laststrom <   (IN 1.3)

Seite 55 The Ultimate Safety Breaker

$ASLINKE%INSTELLRADSTELLTDEN"EMESSUNGSSTROMZUR!NPASSUNGAUFDEN,EITEREIN�$ASRECHTE
%INSTELLRADWØHLTEINEVONSIEBENVODERPROGRAMMIERTEN+ENNLINIENBEI���!����!�����!UND
����!-ODELLEN�EINEVONSECHSVORPROGRAMMIERTEN+ENNLINIENAUF���!UND����!-ODELLEN
UNDEINERVON�VODERPROGRAMMIERTEN+ENNLINIENBEIDEN���!-ODELLEN�$IE%FFEKTEDESLINKEN
%INSTELLRADS�"EZ�i)2;!=w	UNDDESRECHTEN%INSTELLRADS�"EZ�i#HARAKTERISTIKENw	SINDUNTERDEN
:EIT�3TROMKURVENDARGESTELLT�

SCHUTZMERKMALE
ELEKTRONISCHER SCHUTZ
Einstellmöglichkeiten

Toleranzen der Charakteristiken

=

=
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 The Ultimate Safety Breaker Seite 56

Einstellstrom (Ir) in %

Überlappende 
Charakteristiken

A
u

s
lö

s
e

z
e

it

se
ku
n
d
e

st
u
n
d
e

m
in
u
te

)N����!����!����!���!"EMERKUNG��	

LT

ST

PTA

NP
Option

Standard

IR (A)

LTD Ansprechstrom   IR xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

1Charakteristik

Bemerkung
(1) Für Steckbare Versionen max. Ir Einstellung sollte weniger als 225A sein. Wenn In=250A, IR sollte In
(2) Ii max. .= 13 x In. (3) Die Charakteristik des Neutralleiterschutzes (tN vs. IN) ist identisch mit der des Phasenschutzes. (tR vs. IR).

No. 2 4 5
11

2.5 5 10
0.20.1

14(Max: 13 x In)   Bemerkung (2)

0.8

40

1.0   Bemerkung (3)

tN = tRtN

IN

tp

Ip

Ii

tsd

Isd xR

xR

xIR

xIR

(s)

(s)

(s)

tR (s)
bei 200% x IR bei 600% x IR

21 21 5 7.5

INST

3

SCHUTZMERKMALE

Zeit/Strom Kennlinien

S250-NE, S250-GE, S250-PE, H250-NE

ELEKTRONISCHER SCHUTZ
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Bemessungsstrom (In) in % Einstellstrom (Ir) in %

se
ku
n
d
e

st
u
n
d
e

m
in
u
te

A
u

s
lö

s
e

z
e

it

Überlappende 
Charakteristiken

LT

ST

PTA

NP

Option

Standard

R (A)

LTD Ansprechstrom    IR xn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

1Charakteristik

Bemerkung

(1) GF nicht erhältlich wenn In=250A. .(2) Ii max. .= 13 x In. (3) 1.0 x IR oder 0.5 x IR können eingestellt werden. Die Charakteristik des 
Neutralleiterschutzes (tN vs. IN) ist identisch mit der des Phasenschutzes. (tR vs. IR). (4) Wenn Sie GF auswählen ist bei 3-poligen Leistungsschaltern 
der Anschlussklemmenblock automatisch mit der Anschlussmöglichkeit für externe Neutrale CT für 3 Phasen 4 Leiter Systeme ausgestattet. Siehe 
“Anschlussklemmenblock” in Teil 4  

No. 2 3 4 5 6 7
11

2.5 5 10
0.20.1

14(Max: 13 x n)   Bemerkung (2)

0.8
40

1.0/0.5   Bemerkung (3)

tN=tRN

IN

p

Ip

i

tsd

sd xIR

xR

xIR

xR

(s)

(s)

GF
Bemerkung(4)

0.2

0.2tg

g xIn

(s)

(s)

R (s)
bei 200% x IR bei 600% x IR

21 21 5 10 19 29

INST

)N����!����!"EMERKUNG��	

ELEKTRONISCHER SCHUTZ

Zeit/Strom Kennlinien

S400-NE, S400-GE, S400-PE, H400-NE, L400-NE, L400-PE

SCHUTZFUNKTIONEN
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Überlappende 
Charakteristiken

se
ku
n
d
e

st
u
n
d
e

m
in
u
te

Bemessungsstrom (In) in % Einstellstrom (Ir) in %

)N����!

LT

ST

PTA

NP

Option

Standard

R (A)

LTD Ansprechstrom    IR xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.85 0.95 1.0

1Charakteristik

Bemerkung

(1) Ii max. = 10 x In.   (2) 1.0 x IR oder 0.5 x IR können eingestellt werden. Die Charakteristik des Neutralleiterschutzes (tN vs. IN) ist identisch 
mit der des Phasenschutzes. (tR vs. IR). (3) Wenn Sie GF auswählen ist bei 3-poligen Leistungsschaltern der Anschlussklemmenblock automatisch 
mit der Anschlussmöglichkeit für externe Neutrale CT für 3 Phasen 4 Leiter Systeme ausgestattet. Siehe “Anschlussklemmenblock” in Teil 4

No. 2 3 4 5 6
11

2.5 5 8
0.20.1

14(Max: 10 x In)   Bemerkung (1)

0.8
40

1.0/0.5   Bemerkung(2)

tN=tRtN

IN

p

Ip

i

tsd

Isd xIR

xIR

xIR

xIR

(s)

(s)

GF
Bemerkung(3)

0.2

0.2tg

Ig xIn

(s)

(s)

tR (s)
bei 200% x IR bei 600% x IR

21 21 5 10

0.9

16

INST

SCHUTZMERKMALE

Zeit/Strom Kennlinien

E630-NE, S630-CE, S630-GE

ELEKTRONISCHER SCHUTZ
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Bemerkung

(1) i max. = 12 x n.  (2) 1.0 x IR oder 0.5 x IR können eingestellt werden. Die Charakteristik des Neutralleiterschutzes (tN vs. IN) ist identisch mit der 
des Phasenschutzes. (tR vs. IR). (3) Wenn Sie GF auswählen ist bei 3-poligen Leistungsschaltern der Anschlussklemmenblock automatisch mit der 
Anschlussmöglichkeit für externe Neutrale CT für 3 Phasen 4 Leiter Systeme ausgestattet. Siehe “Anschlussklemmenblock” in Teil 4 

Seite 59 The Ultimate Safety Breaker
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Bemessungsstrom (In) in % Einstellstrom (Ir) in %

Überlappende 
Charakteristiken

LT

ST

PTA

NP

Option

Standard

IR (A)
LTD Pick-up current    R xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

1Charakteristik No. 2 3 4 5 6 7
11

2.5 5 10
0.20.1

14(Max: 12 x n)   Bemerkung (1)

0.8
40

1.0/0.5   Bemerkung(2)

tN=tRtN

IN

p

Ip

i

tsd

sd xIR

xR

xIR

xIR

(s)

(s)

GF
Bemerkung(3)

0.2

0.2g

Ig xn

(s)

(s)

tR (s)
bei 200% x R bei 600% x IR

21 21 5 10 19 29

INST

)N����!����!

SCHUTZMERKMALE

Zeit/Strom Kennlinien

S800-NE, S800-RE, H800-NE, L800-NE, L800-PE

ELEKTRONISCHER SCHUTZ
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Bemerkung

(1) Ii max. = 10 x In.   (2) 1.0 x IR oder 0.5 x IR können eingestellt werden. Die Charakteristik des Neutralleiterschutzes (tN vs. IN) ist identisch 
mit der des Phasenschutzes. (tR vs. IR). (3) Wenn Sie GF auswählen ist bei 3-poligen Leistungsschaltern der Anschlussklemmenblock automatisch 
mit der Anschlussmöglichkeit für externe Neutrale CT für 3 Phasen 4 Leiter Systeme ausgestattet. Siehe “Anschlussklemmenblock” in Teil 4
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Überlappende 
Charakteristiken

A
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m
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u
te

Bemessungsstrom (In) in % Einstellstrom (Ir) in %

)N�����!

ST

PTA

NP

Option

Standard

IR (A)
LTD Ansprechstrom    R xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.95 1.0

1Charakteristik No. 2 3 4 5 6
11

2.5 5 8
0.20.1

14(Max: 10 x n)   Bemerkung (1)

0.8
40

1.0/0.5   Bemerkung(2)

tN=tRN

IN

p

Ip

Ii

tsd

Isd xR

xIR

xIR

xIR

(s)

(s)

GF
Bemerkung(3)

0.2

0.2tg

Ig xIn

(s)

(s)

R (s)
bei 200% x IR bei 600% x IR

21 21 5 10

0.9

16

INST

SCHUTZMERKMALE

Zeit/Strom Kennlinien

S1000-SE, S1000-NE

ELEKTRONISCHER SCHUTZ
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Bemerkung

(1) Ii max. = 12 x In.  (2) 1.0 x IR oder 0.5 x IR können eingestellt werden. Die Charakteristik des Neutralleiterschutzes (tN vs. IN) ist identisch mit der 
des Phasenschutzes. (tR vs. IR). (3) Wenn Sie GF auswählen ist bei 3-poligen Leistungsschaltern der Anschlussklemmenblock automatisch mit der 
Anschlussmöglichkeit für externe Neutrale CT für 3 Phasen 4 Leiter Systeme ausgestattet. Siehe “Anschlussklemmenblock” in Teil 4
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Bemessungsstrom (In) in % Einstellstrom (Ir) in %

Überlappende 
Charakteristiken

LT

ST

PTA

NP

Option

Standard

R (A)

LTD Ansprechstrom    IR xIn

1Charakteristik No. 2 3 4 5 6 7
11

2.5 5 10
0.20.1

14(Max: 12 x In)   Bemerkung (1)

0.8
40

1.0/0.5   Bemerkung(2)

tN=tRtN

IN

tp

Ip

Ii

tsd

Isd xIR

xIR

xIR

xIR

(s)

(s)

GF
Bemerkung(3)

0.2

0.2tg

g xIn

(s)

(s)

R (s)
bei 200% x IR bei 600% x R

21 21 5 10 19 29

INST

)N�����!

0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

SCHUTZMERKMALE

Zeit/Strom Kennlinien

S1250-SE, S1250-NE, S1250-GE

ELEKTRONISCHER SCHUTZ
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Bemerkung

(1) Ii max. = 12 x In.  (2) 1.0 x IR oder  0.5 x IR können eingestellt werden. Die Charakteristik des Neutralleiterschutzes (tN vs. IN) ist identisch mit der 
des Phasenschutzes. (tR vs. IR). (3) Wenn Sie GF auswählen bei 3-poligen Leistungsschaltern ist der Anschlussklemmenblock automatisch mit der 
Anschlussmöglichkeit für externe neutrale CT für 3 Phasen 4 Leiter Systeme ausgestattet. Siehe “Anschlussklemmenblock” in Teil 4 
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Bemessungsstrom (In) in % Einstellstrom (Ir) in %

Überlappende 
Charakteristiken

)N�����!

LT

ST

PTA

NP

Option

Standard

IR (A)

LTD Pick-up current    IR xIn

1Charakteristik No. 2 3 4 5 6 7
11

2.5 5 10
0.20.1

14(Max: 12 x In)   Bemerkung (1)

0.8
40

1.0/0.5   Bemerkung(2)

tN=tRtN

IN

tp

Ip

Ii

tsd

Isd xIR

xIR

xIR

xIR

(s)

(s)

GF
Bemerkung(3)

0.2

0.2tg

g xIn

(s)

(s)

tR (s)
bei 200% x IR bei 600% x IR

21 21 5 10 19 29

INST

0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

SCHUTZMERKMALE

Zeit/Strom Kennlinien

S1600-SE, S1600-NE

ELEKTRONISCHER SCHUTZ
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Panel cutout

Handle frame

LCD window

ELEKTRONISCHER SCHUTZ MIT MESSUNG UND 
DATENKOMMUNIKATION
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Design
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SCHUTZMERKMALE
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Direktantrieb

LCD – Ausschnitt
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$IE8/7/#23CHUTZRELAISBEN�TIGENEINE3TEUERSTROMEINSPEISUNG�
$IE/#23TROMVERSORGUNGWIRDSTANDARDMØ�IGAUFDERRECHTENSEITEDES,EISTUNGSSCHALTERSINSTALLIERT�%S
BESTEHTAUCHDIE-�GLICHKEITDIE3TROMVERSORGUNGSEPARATZUM,EISTUNGSSCHALTERZUBEZIEHEN�"ITTEVERMERKEN
3IEDIESESAUF)HRER"ESTELLUNG�

s Spezifikationen Stromversorgung (XOW-1)

Bemerkung 1  :  Der zulässige Bereich der Steuerspannung beträgt 85 bis 110% der 
         Betriebs-Nennspannung. Bitte bei Bestellung angeben.
 
Bemerkung 2:  Wenn die OCR-Stromversorgung auf der rechten seite des Schalters installiert ist, 
         kann der Schalter nicht mit einem Anschlussklemmenblock für den Anschluss der 
         Fernauslösung und Unterspannungsauslöser ausgerüstet werden.

Bemerkung 3:  XOW-2 benötigt 24V DC (2W) Versorgung.

!BMESSUNGENDER/#23TROMVERSORGUNGFINDEN3IEIN4EIL��

ELEKTRONISCHER SCHUTZ MIT MESSUNG UND 
DATENKOMMUNIKATION
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s"EI-ODELLENAB���!UNDDARÓBERKANNDIE,#$!NZEIGEINDREIVERSCHIEDENE0OSITIONENMONTIERTWERDEN�
SODASSDIESEANDER0OSITIONDES,EISTUNGSSCHALTERSANGEPASSTIST�

Vertikal (Griff wird nach oben auf ON 
betätigt) (Standard-Position)

Horizontal (Griff wird nach rechts auf ON 
betätigt)

Horizontal (Griff wird nach links auf ON 
betätigt)

7ENNDER,EISTUNGSSCHALTERINDER(ORIZONTALENMONTIERTWERDENSOLL�GEBEN3IEBITTEBEIDER"ESTELLUNGENTWEDER
h'RIFFWIRDNACHRECHTSAUF/.BETØTIGTvODERh'RIFFWIRDNACHLINKSAUF/.BETØTIGTvAN�"EIKEINER!NGABEWIRD
DIE3TANDARD0OSITIONIERUNGh6ERTIKAL�'RIFFWIRDNACHOBENAUF/.BETØTIGT	hANGENOMMEN�

OCR -Stromversorgung für elektronischen Schutz mit Messung und 
Datenkommunikation

SCHUTZMERKMALE

Steuerspannung Bemerkung 1 100 – 120 VAC oder 200 – 240 

VAC (Nennspannung)

Stromaufnahme     2VA
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Elektronischer 
SchutzCode

ACN 

AC

ACP

ACZ

ACNP

ACNZ

ACPZ

ACNPZ

A

AGN

AP

APGNS

APCWH

APGNSCWH

A GF NP NS

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

PTA

LCD windowPre-trip alarm
Phase rotbeiion 

Schutzfunktionen
N-phase 

Schutzfunktionen
Erdschlussauslösung

Long time-delay trip 
Short time-delay trip 
Instantaneous trip

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

LCD 
Hintergrund-
beleuchtung

—

—

—

—

—

—

—

—

SCHUTZMERKMALE

Measurement/event (accuracy)

Laststrom (±1%)

Modbus Kommunikationsfunktion
: Ja      —: Nein

Bemerkung

Netzspannung (±0.5%)

Elektrische Leistung 
(±2%)

Bedarf elektrische 
Leistung (±2%)

Elektrisch energy (±2%)

Leistungsfaktor (±0.02%)

Frequenz (±0.1Hz)

Auslösungs-
Ereignisprotokoll

Alarm-Ereignisprotokoll

Aktueller Wert für jede Phase 
Aktueller maximal Wert

Bei den Phasen L1, L2 und  L3 wird die Phase 

mit den höchsten Strom gemessen

Gilt nur für 4-polige Leistungsschalter

Aktueller Wert für jede Netzspannung

Aktueller maximal Wert

Aktueller Phasenspannungswert für jede Phase

Aktueller Wert der Wirkleistung 
Aktueller Wert der Blindleistung
Aktueller Wert der Scheinleistung

Bedarfswert der Wirkleistung
Bedarfswert der Blindleistung

Bedarfswert der Scheinleistung

Maximaler Bedarfswert der Wirkleistung 

Elektrische Wirkenergie 

Elektrische Blindenergie 
Elektrische Scheinenergie

Aktueller Wert

Aktueller Wert

Fehlerstrom 

Hinweise auf Ursache

Ursache und Wert des Alarms

Spezifikation Funktion Messungsanzeige XOW-2 ohne Anzeige (250AF) 

Bemerkung: Die Speicherung der elektrischen Energie erfolgt alle 2 Stunden. Der Fehlerstrom und die Fehlerursache werden bei Auftritt gespeichert. 
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Verfügbare Typen

ELEKTRONISCHER SCHUTZ MIT MESSUNG UND 
DATENKOMMUNIKATION

Schutzfunktion Alarmfunktion Anzeige

: Standard equipment  : Optional  — : Not applicable

Bemerkung   -   Kein spannungsfreier Ausgangskontakt verfügbar. Die OCR kann die Daten über die Kommunikation senden.   

 Nur Ausgangssignal. Das Ausgangssignal kann an ein vorgelagertes TemPower 2 OCR gesendet werden..
          nur 24V DC (2W)

Netzwerk-Interface 
Spezifikationen
Beschreibung Spezifikation

Kommunikationsprotokoll RS-485

Kommunikationsmodus 2-Kabel, halb-duplex

Topologie Multi-drop bus

Übertragungsrate 19.2 kbps max.

Übertragungsabstand 1.2km max (bei 19.2 kbps)

Datenformat Modbus-RTU

Maximale Knotenanzahl 
1-31s 1–31

Messungs-/ Ereignisanzeige 

F
Ü

R
 4

0
0
A

 T
O

 1
0
0
0
A

F
Ü

R
 2

5
0
 A

F
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Messung/Ereignis (Genauigkeit)
Modbus Kommunikations 

Funktion
: Ja      —: Nein

Bemerkung

Laststrom 
(±1.5%)

Aktueller Wert für jede Phase 
Erdschlussstrom und Negativphasenstrom können je 
nach Spezifikation angezeigt werden.

Aktueller Maximalwert 
Bei den Phasen L1, L2 und  L3 wird die Phase mit dem 
höchsten Strom gemessen und angezeigt. 

Netzspannung 
(±1.0%)

Aktueller Wert für jede Netzspannung

Aktueller Maximalwert 

Aktueller Phasenspannungswert für jede 
Phase

Gilt nur für 4-polige Leistungsschalter.

Oberschwing-
ungsstrom (±2.5%)

Aktueller Wert von 250Hz, 350Hz, 550Hz und 
2.000Hz Oberschwingungsstrom für jede 
Phase

—

Elektrische 
Leistung 
(±2.5%) 

Aktueller Wert 

Bedarfswert

Maximaler Bedarfswert 

Elektrische 
Energie 
(±2.5%) 

Elektrische Energie

Leistungsfaktor 
(±5%)

Aktueller Wert

Auslösungs-
Ereignisprotokoll

Fehlerstrom (±1.5%)

Hinweise auf Ursache

Alarm 
Ereignisprotokoll

Ursache und Wert des Alarms

ELEKTRONISCHER SCHUTZ MIT MESSUNG UND 
DATENKOMMUNIKATION

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Benötigt 

Z

Zonen 
Verriegelung

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Laststrom, 
Netzspannung 

elektrische Leistung, 
elektrische Leistung, 

Leistungsfaktor, 
elektrische Leistung 

Bedarf

W

Elektrische 
Energie Impuls

H C
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—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—
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Externe 
Anzeige

—

—

—

—

Testfunktion
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SCHUTZMERKMALE

Spezifikation Funktion Messungsanzeige XOW - 1S mit LCD (400AF - 1000AF)

Bemerkung:  Elektrische Energie wird einmal die Stunde gespeichert, der Fehlerstrom und -ursache werden bei Auftritt gespeichert. 

Selektivitätsfunktion
Messungs-/Ereignis- Anzeige

Netzwerk-Interface Spezifikationen

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Beschreibung Spezifikation

Kommunikationsprotokoll RS-485

Kommunikationsmodus 2-Kabel, halb-duplex

Topologie Multi-drop bus

Übertragungsrate 19.2 kbps max.

Übertragungsabstand 1.2km max (bei 19.2 kbps)

Datenformat Modbus-RTU

Maximale Knotenanzahl 
1-31s 1–31



Elektronischer Schutz mit Messung und Datenkommunikation

SCHUTZMERKMALE

Einstellstrom (Ir) in %

Überlappende 
Charakteristiken

A
u

s
lö

s
e

z
e

it

se
ku
n
d
e

st
u
n
d
e

m
in
u
te

Zeit/Strom Kennlinien

S250-NE, S250-GE, S250-PE, H250-NE
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)N����!����!����!���!"EMERKUNG��	

LT

ST

PTA

NP
Option

Standard

LTD Ansprechstrom    IR xIn 0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0

1Charakteristiken

Bemerkung
(1) Für Steckbare Versionen(M), max. Ir Einstellung sollte weniger als 225A sein. Wenn In=250A sollte IR =  In x 0.9 oder weniger sein.
.(2) Ii max. .= 13 x In. (3) Die Charakteristik des Neutralleiterschutzes (tN vs. IN) ist identisch mit der des Phasenschutzes. (tR vs. IR)

No. 2 4 5
11

2.5 5 10
0.20.1

14(Max: 13 x In)   Bemerkung (2)

0.8

40

1.0   Bemerkung (3)

tN = tRtN

IN

tp

Ip

Ii

tsd

Isd xR

xIR

xIR

xIR

(s)

(s)

(s)

tR (s)
bei 200% x IR bei 600% x IR

21 21 5 7.5

INST

3
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400A und darüber

Zutreffender Typ - Leistungsschalter Primärnennstrom Stromwandler ICT

S400-NE, S400-GE, S400-PE, 
H400-NE, L400-NE

250A
400A

E630-NE, S630-CE, S630-GE 630A

S800-NE, S800-RE,  
H800NE, L800-NE

630A
800A

S1000-SE, S1000-NE 1000A

Bemerkung  1:  Für E630, S630, S1000, (0.5-1.25-2.5-5-10-15-16)sec. w: Für E630, S630, S1000, [In]  x (1-1.5-2-2.5-3-4-6-8-NON). e: For E630, S630, 

S1000, 800% or more [In].

          2: Die maximale. Einstellung des Ansprechstroms ist 1300% x [ICT] für S400, H400 und L400, 1000% x [ICT] für E630, S630 und S1000,  

       1200% x [ICT] für S800, H800 und L800.

          2: Wenn die Kurzzeitverzögerungs-Auslösefunktion auf NON eingestellt ist, kann die unverzögerte Auslösefunktion nicht auf NON gesetzt               

        werden. Wenn die unverzögerte Auslösefunktion auf NON eingestellt ist, kann die Kurzzeitverzögerungs-Auslösefunktion nicht auf NON      

              gesetzt werden.

          4:  Die Schutzfunktionen können deaktiviert werden, indem man das Gerät auf “AUS” stellt.

               Wenn nicht anders bei der Bestellung angegeben, werden die Einstellungen wie in der obigen Tabelle unterstrichen standardmäßig        

              eingestellt.

Schutzfunktion Symbol Einstellbereich

Bemessungsstrom (A) In [ICT] x (0.5-0.63-0.8-1.0) 

Langzeitverzögerungs-
Auslösung (LT)

Ansprechstrom (A) IR [In] x  (0.8-0.85-0.9-0.95-1.0)
IR] x 1.05

IR] x 1.05 und [IR] x 1.2

Zeitverzögerung (s) tR (0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30) (sec) bei 600% of [IR] q
Time-delay setting tolerance: ±20%, +0.13s –0s

Kalt/Heiss — Kalt/Heiss

Kurzzeitverzögerungs-
Auslösung ST

Ansprechstrom (A) Isd [In] x (1-1.5-2-2.5-3-4-6-8-10-NON) w
Toleranz der Stromeinstellung: ±15%

Zeitverzögerung (s) tsd I2t OFF: 0.05-0.1-0.2-0.3s (Vertikale Zeitkennlinie)
I2t ON: 0.05-0.1-0.2-0.3s (Inversen Zeitkennlinie bei weniger als 1.000% der 
(In), Vertikale Zeitkennlinie bei 1.000% oder mehr der (In)  e

I2t ramp characteristic — AUS/EIN

Unverzögerte-Auslösung 
INST

Ansprechstrom (A) Ii [In] x (2-3-4-6-8-10-12-13-14-NON) rt
Toleranz der Stromeinstellung: ±20%

Erdschlussauslösung GF Ansprechstrom (A) Ig [ICT] x (0.2-0.3-0.4-NON) 
Toleranz der Stromeinstellung: ±20%

Zeitverzögerung (s) tg I2t OFF: 0.1-0.2-0.3-0.4-0.8s (Vertikale Zeitkennlinie)
Toleranz der Zeitverzögerung: +50ms –20ms
I2t ON: 0.1-0.2-0.3-0.4-0.8s (Inversen Zeitkennlinie bei weniger als 40% of 
[ICT], Vertikale Zeitkennlinie bei 40% oder mehr der [ICT])
Toleranz der Zeitverzögerung: ±15%, +50ms –20ms

I2t Inversen Zeitkennlinie — AUS/EIN

Modus — AUSGELÖST/AUS  y

N-phase Schutzfunktionen
NP

Ansprechstrom (A) IN [ICT] x (0.4-0.5-0.63-0.8-1.0-NON)
IN] x 1.05

[IR]  x 1.05 und [IR]  x 1.2 

Zeitverzögerung (s) tN Auslösung bei 600% der [In] mit LT Zeitverzögerung [tR].

Kalt/Heiss — Kalt/Heiss

Phasendrehungs-Schutz 
NS

Ansprechstrom (A) INS [In] x (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)
Toleranz der Stromeinstellung: ±10%

Zeitverzögerung (s) tNS (0.4-0.8-1.2-1.6-2.0-2.4-2.8-3.2-3.6-4.0) (sec) bei 150% of [INS]
Toleranz der Zeitverzögerungs-Einstellung: ±20%, +0.13s –0s

Modus — AUSGELÖST/AUS y

Voralarmmeldung PTA Ansprechstrom (A) IP [In] x (0.7-0.8-0.9-1.0)
Toleranz der Stromeinstellung: ±10%

Zeitverzögerung (s) tP 5-10-15-20-40-60-80-120-160-200s modere than [IP]
Toleranz der Zeitverzögerungs-Einstellung: ±10%, +0.1s –0s

Modus — AL/AUS y

SCHUTZMERKMALE
ELEKTRONISCHER SCHUTZ MIT MESSUNG UND 
DATENKOMMUNIKATION
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Langzeitverzögerungs- und unverzögerte Auslösung
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SCHUTZMERKMALE
ELEKTRONISCHER SCHUTZ MIT MESSUNG UND 
DATENKOMMUNIKATION
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SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 LITE MIT FIXEN SCHUTZMERKMALEN   

4EM"REAK�,ITE,EISTUNGSSCHALTERSTEHENINDEN"AUGR��EN���!UND���!ZUR6ERFÓGUNG��
UND�POLIGE6ERSIONENSINDMITEINEM!USSCHALTVERM�GENVON��K!���K!UND��K!ERHØLTLICH�
,EISTUNGSSCHALTERNMITFIXENTHERMISCHENUNDMAGNETISCHEN%IGENSCHAFTENBIETENKOSTENGÓNSTIGE
,�SUNGENFÓR3TROMVERTEILUNGSNETZE�

���!4EM"REAK�,ITE,EISTUNGSSCHALTERSINDEXTREMKOMPAKT�"��(���4��	UNDBIETEN
PLATZSPARENDE,�SUNGENIN3TROMVERTEILUNGEN�WOWENIG0LATZVORHANDENIST�

3 poliger Leistungsschalter mit fixen Eigenschaften 1 poliger Leistungsschalter mit fixen Eigenschaften
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   Modell  Typ  Bemessungsstrom In(A)  Magnetischer Auslösestrom Ii (A)
 E160 (1P)  -SF  16, 20, 25, 32, 40, 50,  600

 63, 80,  1000

 100, 125  1500

 E160  -SF  16, 20, 25, 32, 40, 50,  600

 63, 80,  1000

 100, 125  1500

 160  1600

 S160  -SCF  16, 20, 25, 32, 40, 50,  600

 63, 80,  1000

 100, 125  1500

 160  1600

 S160  -SF  16, 20, 25, 32, 40, 50,  600

 63, 80,  1000

 100, 125  1500

 160  1600

 E250  -SCF  125, 150  13 x In

 175, 200, 225  13 x In

 250  11 x In

 E250  -SF  125, 150  13 x In

 175, 200, 225  13 x In

 250  11 x In

 S250  -SF  125, 150  13 x In

 175, 200, 225  13 x In

 250  11 x In

SCHUTZMERKMALE 
TEMBREAK 2 LITE MIT FIXEN SCHUTZMERKMALEN

��I2ISTDASTHERMISCHE3CHUTZELEMENT�%SISTBEI)NFESTEINGESTELLT
�"EMESSUNGSSTROM7ERTDES,EISTUNGSSCHALTERS	�DIE%INSTELLUNGFÓR)NSOLLTEDEM
,EITERANGEPASSTSEIN�

��IIISTDER!USL�SESCHWELLEDESMAGNETISCHEN+URZSCHLUSS3CHUTZELEMENTS�

Leistungsschalter mit fixen Eigenschaften

Modelle, Werte und Einstellungen

Toleranz der magnetische Auslösung +/- 20%  
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SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2 LITE MIT FIXEN SCHUTZMERKMALEN   
 
Zeit/Strom Kennlinien
E160-SF (Single Pole)

Zeit/Strom Kennlinien
E160-SF, S160-SCF, S160-SF
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     SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2  LITE mit einstellbaren Schutz   

$IE4EM"REAK�,ITE0RODUKTPALETTEISTIN�"AUGR��ENERHØLTLICH����!UND���!��UND�
POLIGE6ERSIONENSTEHENMITEINEM!USSCHALTVERM�GENVON��K!���K!UND��K!ZUR6ERFÓGUNG�
,EISTUNGSSCHALTERNMITEINSTELLBARENTHERMISCHENUNDMAGNETISCHEN%IGENSCHAFTENBIETEN
MA�GESCHNEIDERTE,�SUNGENFÓRDIE,ASTUND6ERSORGUNGSANFORDERUNGEN�

���!4EM"REAK�,ITE,EISTUNGSSCHALTERSINDEXTREMKOMPAKT�"��(���4��	UNDBIETEN
PLATZSPARENDE,�SUNGENIN3TROMVERTEILUNGEN�WONURWENIG0LATZVORHANDENIST�$IE���!4EM"REAK
�,ITE-ODELLEHABENEINENEINSTELLBARENTHERMISCHEUNDFIXENMAGNETISCHE%INSTELLBEREICH����!
4EM"REAK�,ITE,EISTUNGSSCHALTERSINDSOWOHLTHERMISCHALSAUCHMAGNETISCHEINSTELLBAR�

3-polige 160A Leistungsschalter mit einstellbaren Merkmalen Einstellscheibe160A Leistungsschalter 
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IR (xIn)(xIn)Ii

SCHUTZMERKMALE

E160 -SJ 25, 40 600  

63, 80 1000

100, 125 1500

160 1600

S160 -SCJ 25, 40 600

63, 80 1000

100, 125 1500

160 1600

S160 -SJ 25, 40 600

63, 80 1000

100, 125 1500

160 1600

E250 -SCJ 100, 125, 160, 200 5 - 13 x In

250 5 - 11 x In

E250 -SJ 100, 125, 160, 200 5 - 13 x In

250 5 - 11 x In

S250 -SJ 160, 200 5 - 13 x In

250 5 - 11 x In

TEMBREAK 2  LITE mit einstellbaren Schutz 
Einstellmöglichkeiten    

��I2ISTDIE%INSTELLSCHEIBEFÓRDASTHERMISCHE3CHUTZELEMENT�UNDWIRDZUR
!NPASSUNGDES"EMESSUNGSSTROMSAUFDEN,EITERVERWENDET�

 I2KANNZWISCHEN����UND���XINEINGESTELLTWERDEN�

��IIISTDIE%INSTELLSCHEIBEFÓRDASMAGNETISCHE3CHUTZELEMENTUNDWIRDZUR
!NPASSUNGDER+URZSCHLUSS!USL�SESCHWELLEANDIE!NWENDUNGVERWENDET�.ICHT
EINSTELLBARBEI"AUGR��E���!�

Einstellscheiben 250A Leistungsschalter 

Modelle, Werte und Einstellungen

Modell Typ      BemessungsstromIn (A)      Magnetischer Auslösestrom Ii (A)

Toleranz magnetische Auslösung +/- 20%
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SCHUTZMERKMALE
TEMBREAK 2  LITE MIT EINSTELLBAREN SCHUTZ   
 
Zeit/Strom Kennlinien
E160-SJ, S160-SCJ,   S160-SJ

Zeit/Strom Kennlinien 
E250-SCJ, E250-SJ, S250-SJ (100 ~ 200A)

Zeit/Strom Kennlinien
E250-SCJ, E250-SJ, S250-SJ (250A)
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250A Min
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magnetische 
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400% - 600%

250A Max
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880% - 1320%
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FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

SCHUTZMERKMALE

,EISTUNGSSCHALTERMITINTEGRIERTEM&EHLERSTROMSCHUTZ�#"2	BIETENULTIMATIVEN3CHUTZGEGENDIE
'EFAHRENVON%RDSCHLÓSSEN�

$IE4EM"REAK�&EHLERSTROMSCHUTZSCHALTERSINDIN�"AUGR��ENERHØLTLICH����!UND���!�
�UND�POLIGE6ERSIONENSINDMITEINEM!USSCHALTVERM�GENVON��K!���K!UND��K!MIT
EINSTELLBARENTHERMISCHENUNDMAGNETISCHEN3CHUTZMERKMALENVERFÓGBAR�$IE%INSTELLUNGENDER#"2
&EHLERSTROMSCHUTZSCHALTERFINDEN3IEAUFDENNACHFOLGENDENSEITEN�



Fehlerstrom Überwachungsgerät und Vorrangiger Auslösealarm (optional)

4-poliger CBR mit einstellbaren MerkmaleCBR Test Taste, Auslöseanzeige Betriebsstrom LED und Einstellscheibe

 The Ultimate Safety Breaker Seite 76

K
A

P
IT

E
L
2


$ER3CHLIE�ER!LARMKONTAKT��!����6!#	SCHLIESST
AUTOMATISCHBEI%RKENNUNGEINES&EHLERSTROMS�$IE
!LARMSCHWELLEISTEINSTELLBAR�


'RÓNE,%$ZEIGTANOBEINE3PANNUNGANLIEGT


2OTE,%$ISTDIESICHTBARE!NZEIGEFÓREINEN&EHLERSTROM�


+ONFIGURATIONSM�GLICHKEITEN!USL�SUNG�!LARMODERNUR
!LARM�


+LEMMBLOCKZUR&ERNAUSL�SUNGERLAUBTEINE!USL�SUNG
ÓBER4ASTENDRUCK�


+ANNZUM3CHUTZGEGEN3PANNUNGSABFALLKONFIGURIERT
WERDEN�





n(A) Magnetischer 
     Auslösestrom (A)

ZE125 -NJ 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 0 (40), 60 (195), 200 (365), 400 (620) 20, 32, 50, 63, 100 12 x in
   700 (950), NT  125 10 x in

ZS125 -NJ 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 0 (40), 60 (195), 200 (365), 400 (620) 20, 32, 50, 63, 100 12 x in
   700 (950), NT  125 10 x in

ZS125 -GJ 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 0 (40), 60 (195), 200 (365), 400 (620) 20, 32, 50, 63, 100 12 x in
   700 (950), NT  125 10 x in

ZE250 -NJ 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 0 (40), 60 (195), 200 (365), 400 (620) 160 13 x in
   700 (950), NT  250 10 x in

ZS250 -NJ 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 0 (40), 60 (195), 200 (365), 400 (620) 160 13 x in
   700 (950), NT  250 10 x in

ZS250 -GJ 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 0 (40), 60 (195), 200 (365), 400 (620) 160 13 x in
   700 (950), NT  250 10 x in

FEHLERSTROMSCHUTZ
Einstellmöglichkeiten

SCHUTZMERKMALE 

I n (A) ISTDIEEINSTELL
BARE!USL�SESCHWELLEFÓR
DEN&EHLERSTROMSCHUTZ�
3IEKANNZWIS
CHEN��M!UND�!
EINGESTELLTWERDEN�
%INSTELLM�GLICHKEITEN
SINDUNTENDARGESTELLT�

 t (ms) ISTEINE
:EITVERZ�GERUNG�
DIEVONDEN
&EHLERSTROMSCHUTZCHARAK
TERISTIKENEINGELEITET
WIRD�$IE
%INSTELLM�GLICHKEITEN
WERDENUNTENDARGESTELLT�

3IEKANNAUCHAUF�
GESETZTWERDEN�MAX�
!USL�SEZEITISTNUN
��MS	ODER.4�KEINE
!USL�SUNG!USL�SEZEIT
� 	�

$IEMAXIMALE
!USL�SEZEITBEIJEDER
%INSTELLUNGWIRDIN
+LAMMERNANGEZEIGT�
"EACHTEN3IE�WENN� T
AUF��M!EINGESTELLTIST
WIRD TAUTOMATISCHAUF
�GESETZT�

/R(A) ISTDIEEINSTELLBARE
!USL�SESCHWELLEFÓRDEN
âBERLASTSCHUTZ�$ER
7ERTKANNZWISCHEN
����UND���EINGESTELLT
WERDEN�
6ERFÓGBARE
%INSTELLUNGENSINDUNTEN
DARGESTELLT�

�IISTDIEFIXE
!USL�SESCHWELLEFÓRDEN
+URZSCHLUSSSCHUTZ�$IE
7ERTEHIERZUSINDUNTEN
DARGESTELLT�
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Modelle, Werte und Einstellungen
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Zeit/Strom Kennlinien
ZE125-NJ, ZS125-NJ, ZS125-GJ, ZE250-NJ, ZS250-NJ, 

ZS250-GJ

Zeit/Strom Kennlinien
ZE125-NJ, ZS125-NJ, ZS125-GJ
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Zeit/Strom Kennlinien
ZE250-NJ   , ZS250NJ, ZS 250-GJ, 160A
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FEHLERSTROMSCHUTZ  

SCHUTZMERKMALE

Zeit/Strom Kennlinien
ZE250-NJ   , ZS250NJ, ZS 250-GJ, 250A
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DC-SCHUTZ    

SCHUTZMERKMALE

4-poliger 800A Leistungsschalter bis zu 1.000V DC

LOAD

OFF

ON

+I

OFF

 O  

ON

+I

3 Pole in einer Reihe 
angeschlossen

4 pole in einer Reihe 
angeschlossen

Voller Umfang an DC spezifische Leistungsschaltern für erneuerbare Energien oder 
kritische Anwendungen.
$AS4EM"REAK�3ORTIMENTDER$#,EISTUNGSSCHALTERBIETETEINENKOMPLETTEN,EISTUNGSUMFANG
ZUMSCHÓTZENUNDSCHALTENVON$#!NWENDUNGEN�4EM"REAK�$#,EISTUNGSSCHALTERERFÓLLENDIE
!NFORDERUNGENVONGRO�EN0HOTOVOLTAIKUNDBEI536!NLAGEN�5NTERBRECHUNGSFREIE3TROMVERSORGUNG	�

4EM"REAK�$#,EISTUNGSSCHALTERK�NNENZUM3CHALTENBISZU�����6$#GENUTZTWERDEN�
"EMESSUNGSSTR�MEZWISCHEN��!BISZU�����!STEHENIN��VERSCHIEDENEN"AUGR��ENZUR6ERFÓGUNG�

-ODELLEBIS�����!HABENEINSTELLBAREâBERLASTMERKMALEUNDEINENFIXENUNVERZ�GERTEN3CHUTZ�
,EISTUNGSSCHALTERNMIT,EISTUNGENZWISCHEN�����!UND�����!WEISENNUREINENEINSTELLBAREN
UNVERZ�GERTEN3CHUTZAUF�

Anschluss von Leitern an DC Leistungsschaltern

$AESBEIM'LEICHSTROMKEINEN.ULLPUNKTGIBT�ISTESSCHWIERIGER'LEICHSTROMALS7ECHSELSTROMZU
UNTERBRECHEN�!USDIESEM'RUNDWERDEN�FÓRHOHE'LEICHSPANNUNGEN��UND�POLGE,EISTUNGSSCHALTER�
ZURBESSEREN5NTERBRECHUNG�IN2EIHEGESCHALTET�SIEHE:EICHNUNGUNTEN	�

5M3T�RLICHTB�GENZUVERMEIDEN�ISTESWICHTIGDIE)SOLATIONSABSTØNDEZWISCHENDEM,EISTUNGSSCHALTER
UNDGEERDETEN-ETALLTEILENEINZUHALTEN�

!UFDENSEITEN������FINDEN3IE%MPFEHLUNGENFÓR)SOLATIONSABSTØNDE�

Nicht geerdetes System
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SCHUTZMERKMALE
DC-SCHUTZ 
Einstellmöglichkeiten 

��I2ISTDIE%INSTELLSCHEIBEDES4HERMOELEMENTSUNDWIRDZUR%INSTELLUNGDES"EMESSUNGSSTROMSZUR!NPASSUNG
ANDIE,EITERBEMESSUNGVERWENDET�

I2KANNZWISCHEN����UND���XINEINGESTELLTWERDEN�

��Ii)IISTDIE%INSTELLSCHEIBEFÓRDAS-AGNETELEMENTUNDWIRDZUR%INSTELLUNGDES+URZSCHLUSS
!USL�SEANSPRECHWERTSZUR!NPASSUNGANDIE!NWENDUNGVERWENDET�

)IKANNZWISCHEN�����!UND�����!GESETZTWERDEN�$IE%INTEILUNGENSINDUNTENDARGESTELLT�

MCCBs up to 800A                MCCBs rbeied between 1250A and 2500A

Modelle, Werte und Einstellungen

0.63

0.8

1

IR (xIn)

5 7.1

6.3

8
4

Ii (kA)

Bemessungsstrom Magnetischer Auslösestrom

(A) Scale      8  7.1 6.3 5  4

(A)  8000      7100      6300      5000      4000
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Leistungsschalter 
bis zu 800A.
Einstellbar 

Thermisch, Fix 
Magnetisch

Leistungsschalter 
bemessen 

zwischen 1.250A 
und 2.500A.

Nur magnetisch 
einstellbar

�� ��

  Modell   Typ  Bemessungsstrom In (A) Thermischer Schutz 3P  4P  Magnetischer Auslösestrom  (A)

 S160  -SD  25, 32, 40 einstellbar thermisch -  750             (+/- 20%)

 63, 80 einstellbar thermisch -  1220           (+/- 20%)

   100, 125 einstellbar thermisch -  1940           (+/- 20%)

 160 einstellbar thermisch -  2070           (+/- 20%) 

 S160  -GD  25, 32, 40 einstellbar thermisch -  750             (+/- 20%)

 63, 80 einstellbar thermisch -  1220           (+/- 20%)

 100,125 einstellbar thermisch -  1940           (+/- 20%)

  160 einstellbar thermisch -  2070           (+/- 20%)

 S250  -SD  100, 125, 160, 200 einstellbar thermisch -  13 x In        (+/- 20%)

   250 einstellbar thermisch -  11 x In         (+/- 20%)

 S250  -GD  100, 125, 160, 200 einstellbar thermisch -  13 x In         (+/- 20%)

  250 einstellbar thermisch -  11 x In         (+/- 20%)

 S400  -ND  250, 400 einstellbar thermisch -  12 x In         (+/- 20%)

 PVS400  -NDH  250, 400 einstellbar thermisch -  8 x In          (+/- 20%)

PVS400 -NDL 250, 400 einstellbar thermisch - 8 x In          (+/- 20%)

 PVS400  -NDL  250, 400 einstellbar thermisch -  12 x In        (+/- 20%)

 S800  -ND  630, 800 einstellbar thermisch -  10 x In        (+/- 20%)

 PVS800  -NDL  630, 800 einstellbar thermisch -  3500           (+/- 20%)

 PVS800  -NDH  630, 800 einstellbar thermisch -  3500           (+/- 20%)

 S1000  -ND  1000 fix thermisch -  8000           (+/- 20%)

 XS1250  ND  1250 nur unverzögert -  4000 - 8000 (+/- 25%)

 XS1600  ND  1600 nur unverzögert -  4000 - 8000 (+/- 25%)

 XS2000  ND  2000 nur unverzögert -  4000 - 8000 (+/- 25%)

 XS2500  ND  2500 nur unverzögert -  4000 - 8000 (+/- 25%)
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SCHUTZMERKMALE
DC Schutzfunktionen     

Zeit/Strom Kennlinien
S160-SD, S160-GD S250-SD, S250 GD (100-200A)

Zeit/Strom Kennlinien
   

Zeit/Strom Kennlinien
S250-SD, S250-GD, (250A)
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SCHUTZMERKMALE
DC Schutzfunktionen     

Zeit/Strom Kennlinien
S400-ND

Zeit/Strom Kennlinien
PVS400-NDL 4P
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SCHUTZMERKMALE
DC Schutzfunktionen     

Zeit/Strom Kennlinien
PVS800-NDL, PVS800-NDH (630A, 800A)
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Einstellbarer Bereich  
für magnetische 
Auslösung. 
5-Stufen in diesem 
Bereich.
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TEMBREAK 2 & TEMBREAK   

INTEGRIERTEM FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER LASTTRENNSCHALTER  

KAPITEL1

KAPITEL2

KAPITEL3

KAPITEL4

KAPITEL5

KAPITEL6

KAPITEL7

 INHALTSVERZEICHNIS

KENNWERTE UND SPEZIFIKATIONEN  

SCHUTZMERKMALE 

ANWENDUNGSDATEN  

ZUBEHÖR 

INSTALLATION  

ABMESSUNGEN 

ARTIKELNUMMERN 


